
Catalogo 2023/2024

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983 ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983 

40



Sistemi di protezione
per la sicurezza in cantiere,
attrezzature per l’edilizia
e Linee Vita

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983 

Catalogo 2023/2024



2



Azienda certificata TUV 
secondo UNI EN ISO 9001:2015 
Certificato n°50 100 10267

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983 

3

CSC
la sicurezza è tutta italiana 
C.S.C. nasce nel 1983 quando Edoardo Barletta, all’età di 27 anni, inizia la sua attività di carpenteria metallica nell'ambito 
correggese.

Inizialmente l’attività verte sulla produzione di scaldabagni industriali conto terzi, ma in pochi anni l’azienda comincia ad investire 
in nuove risorse tecnologiche, aumenta il parco macchine per lo stampaggio della lamiera, acquista impianti per la saldatura 
robotizzata e macchine c.n.c., aumentando notevolmente la propria capacità produttiva.
Viene ampliato il parco clienti proseguendo al medesimo tempo la lavorazione conto terzi in diversi settori tra cui quello dell’auto-
motive, dell’agricoltura, industria ed edilizia.

Nel 1987 comincia una proficua collaborazione con la ditta Veroni S.r.l. di Rubiera (RE), che si occupava della sola commercia-
lizzazione di attrezzature per l’edilizia ed in particolare della “sicurezza in cantiere” e che già disponeva di un’importante rete di 
clienti sul territorio nazionale ed estero.

Nel 1989 l’azienda acquista il primo capannone in via Costituzione 60 a Correggio (RE).

Inizialmente C.S.C. gestisce esclusivamente la produzione, mentre in un secondo momento inizia anche a progettare ed innovare 
i prodotti.

Tra il 2000 e il 2001 si rende necessario un primo ampliamento del capannone per far spazio all’attività in notevole crescita, con il 
progetto di andare verso un quasi totale abbandono della lavorazione conto terzi per focalizzarsi sulla produzione in conto proprio, 
prediligendo quella delle componentistiche atte a garantire la “sicurezza in quota” ed i lavori in cantiere in genere.

Nel 2005 acquista Veroni S.r.l. mantenendo l’attività a Rubiera (RE) fino al 2010 quando le due aziende si fondono e tutto viene 
trasferito a Correggio, nella sede C.S.C., che nel frattempo ha subito un ulteriore importante ampliamento. 

Dal 2007 al 2009, oltre alla produzione interna, viene effettuato il tentativo di importare alcuni prodotti dalla Cina: i pessimi risul-
tati di quella esperienza hanno convinto la Direzione aziendale che la strada giusta da seguire era produrre internamente tutti gli 
articoli in gamma esclusivamente in Italia, premiando qualità ben maggiore che è di certo garanzia di sicurezza.
Pertanto si è investito nuovamente sul personale e sulle attrezzature per aumentare la capacità produttiva. Oggi tutti gli articoli 
presenti a catalogo, vengono infatti progettati, prodotti, collaudati, certificati e messi in commercio interamente da C.S.C. 

Tra il 2012 e il 2013 al completamento avvenuto dei siti produttivi, via via ampliati in Correggio, viene costruita una nuova palaz-
zina uffici ben adatta a raccogliere l’ufficio tecnico, l’ufficio fornitori, l’ufficio commerciale, l’amministrazione e adeguate le sale 
corsi, utilizzate per la formazione relativa all’ utilizzo ed all’installazione di linee vita, parapetti provvisori e permanenti, di tecnici 
e imprese.
Oggi C.S.C dopo anni è leader indiscusso nel settore nazionale per la sicurezza in cantiere, diventando a tutti gli effetti uno dei prin-
cipali e certamente il più imitato produttore di linee vita, parapetti provvisori, permanenti, autoportanti e attrezzature per l’edilizia.
L’azienda occupa attualmente una superficie di 13.300 mq di cui 9.000 coperti e si presenta, nell’odierna realtà imprenditoriale 
italiana quale espressione d’intelligenza e grande impegno nell’impiego delle risorse, per gestire le richieste sempre più specifiche 
della clientela.
L’azienda oltre al titolare Edoardo Barletta e ai figli Federico e Fabiana, entrati rispettivamente nella compagine societaria nel 1997 
e nel 2006, ha nel suo organico 24 addetti e il suo staff può annoverare anche la presenza di ingegneri esperti nella progettazione 
di sistemi anticaduta.
Il mercato di riferimento dell’azienda sono i rivenditori di attrezzature e materiali edili, presenti su tutto il territorio italiano, che 
vengono seguiti e supportati dagli agenti di riferimento presenti in ogni regione. La clientela è molto frazionata e ad oggi i clienti 
attivi sono oltre un migliaio; con una presenza all’estero, per un 5% del fatturato. Negli ultimi anni si è registrato un notevole incre-
mento delle esportazioni sia verso i paesi europei che verso i paesi extra U.E. come Peru, Cile, Singapore, Regno unito e Svizzera.

C.S.C. prosegue nel suo intento di garantire qualità ed efficienza del proprio prodotto continuando ad investire nell’acquisto di 
tecnologie e impianti di ultima generazione per anticipare e soddisfare le richieste del mercato. Si è infatti dotata negli ultimi anni 
di un impianto per il taglio laser, di svariati robot di saldatura e recentemente di una modernissima macchina “laser tubo”, con 
evidenti vantaggi produttivi.

C.S.C. festeggia quest’anno quarant’anni di attività (1983/2023), e di fatto è giunta alla seconda generazione, un traguardo di 
tutto rispetto.
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PARAPETTI PROVVISORI

Una vasta gamma di parapetti di tipo provvisorio in classe A per coperture con pendenze fino a 10° e classe B per coperture 
con pendenze fino a 30° secondo EN 13374.
Testati con prove statiche e dinamiche, certificati da INAIL nel rispetto delle norme: i parapetti CSC sono interamente prodotti in 
Italia e ciascun articolo è corredato di manuale d’uso e manutenzione.
Disponibili on line su www.cscediliza.com tutti i manuali, le schede tecniche, i certificati e i link ai siti regionali con i rispettivi 
decreti di riferimento: una valida risposta alla richiesta del mercato.

Visita la pagina csc.edilizia su f o guarda le fasi di prova di linee vita e parapetti sul canale  Y CSC edilizia

8
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parapetti provvisori EN 13374
prove effettuate da INAIL (Roma)

SISTEMI DI 
PROTEZIONE BORDI

9
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24A-24B-24C: Parapetto per armatura solai
con base ad angolo oppure verticale

24B
Squadretta di supporto al 
pannello di casseratura

24B+24C
Squadretta di supporto 
pannello di casseratura e 
parapetto

24A+24C
Supporto a parete per 
pannello e parapetto

Certificato
INAIL - DIT 
N° DIT-IV/04/16/PPP
del 19 Dicembre 2016
Classe A   EN 13374

24C
Asta

Accessori  
su richiesta

24C €  17,00
ZINCATO
ASTA PARAPETTO Peso 3,10Kg

24B €  23,00
ZINCATO
SQUADRETTA ARMATURA Fori Ø5,5 Peso 2,60Kg

24A €  33,00
ZINCATO
SUPPORTO A PARETE Peso 4,40Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

24A
Supporto

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

400

Adatto per calce-
struzzo, legno, ecc... 
(pendenze non
superiori a 10°)

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

24C
Asta

24B 
Squadretta

300 80

15
00

30

16
4

44
4

43
5

45
7

30

30
0

38

87
5

70

25 25150

200

25
25

28
9

50
50

50
50

50
33

6

10
00

12
0

4 Asole
12,5x18

6 Fori

21Ø
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103: Parapetto universale  
con bascula

Adatto per  
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze  
non superiori a 10°)

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/02/08/PPP 
del 22 Dicembre 2008
Classe A   EN 13374

103 €  29,00
ZINCATO 
APERTURA MORSA 800MM Peso 5,00Kg

155 25

70

16
3

42
4

40
5

11
45

30

11
2

62

12
15

25

30

Accessori  
su richiesta

321L € 11,00
PROLUNGA - ZINCATO
Utile: 400mm Peso 1,20Kg

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

40
0 c

irc
a

50
0

400

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60
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104: Parapetto universale  
con morsa

Adatto per 
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze 
non superiori a 10°)

Certificato 
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/04/08/PPP 
del 22 Dicembre 2008
Classe A   EN 13374

104 €  28,50
ZINCATO 
APERTURA MORSA 800MM Peso 4,70Kg

170 25

50
11

45

40
5

42
5

16
3

11
2

62

30 30

11
95

25

321L €  11,00
PROLUNGA - ZINCATO
Utile: 400mm Peso 1,20Kg

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

40
0 c

irc
a

50
0

400

Accessori  
su richiesta

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60
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400

105-105A: Parapetto per bordi  
orizzontali

Utilizzabile 
singolarmente o con 
base annegata nel  
calcestruzzo, oppure 
tassellando la base

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/05/08/PPP  
del 22 Dicembre 2008
Classe A   EN 13374

105
Asta

105A
Base

Annegato

Tassellato

Accessori  
su richiesta

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

105 €  15,00
ZINCATO 
ASTA Peso 2,40Kg

105A €  9,50
ZINCATO 
BASE Peso 1,20Kg
2 Fori Ø13

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

Adatto per calce-
struzzo, legno, ecc... 
(pendenze non
superiori a 10°)

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

11
00

25
2

30
2

41
0

13
6

62

40

120

12
0

90 1515

3 Fori Ø13

12
8

48Ø
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Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/05/08/PPP  
del 22 Dicembre 2008
Classe A   EN 13374

Accessori  
su richiesta

105E €  20,00
ZINCATO 
PARAPETTO (CL. A) Peso 3,40Kg

Adatto per calce-
struzzo, legno, ecc... 
(pendenze non
superiori a 10°)

400

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

105E: Parapetto bordi orizzontali
 
40

62

52
6

12
05

53
0

13
6

120 2 fori Ø 13

120

90 1515
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400

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

112FR: Parapetto frontale  
per legno

112FR €  92,00
ZINCATO 
APERTURA MORSETTO 80 - 210MM Peso 9,00Kg

112HZ €  93,00
ZINCATO 
APERTURA MORSETTO 80 - 210MM Peso 10,00Kg

112HZ
(su richiesta)

112FR

22°

Adatto per coperture 
con travi in legno 
(pendenze non 
superiori a 30°)

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/01/03/SPB 
del 3 Ottobre 2003
Classe A-B  EN 13374

270

535

30

15
0

45
0

30

16
00

80 - 210

62

Accessori  
su richiesta
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112LS: Parapetto laterale  
per legno

112LS €  89,00
ZINCATO 
APERTURA MORSETTO 80 - 190MM Peso 8,80Kg

FP3060 ricambio €  4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

Adatto per coperture 
con travi in legno 
(pendenze non 
superiori a 10°)

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/03/03/SPB 
del 3 Ottobre 2003
Classe A   EN 13374

710

80 - 190

62

15
0

60

60
0

335

15
00

30

Accessori  
su richiesta

400

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg
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113B: Parapetto inclinabile 

Adatto per  
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze  
non superiori a 30°).

Accessori  
su richiesta

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/05/03/SPB  
del 3 Ottobre 2003
Classe A-B   EN 13374

Utilizzo  
a bracci  
paralleli

Apertura: 
370mm

370
500

Utilizzo  
a braccio 
aperto

Apertura: 
500mm

44
0 c

irc
a

60
0

113B €  110,00
ZINCATO 
APERTURA MORSETTO 80 - 500MM - 2 Fori Ø9 Peso 11,20Kg

321F €  11,50
PROLUNGA QUADRATA - ZINCATO
Utile: 440mm Peso 2,60Kg

113EM €  28,00
BRACCIO PER 113B - ZINCATO
Ricambio Peso 2,90 Kg

200 200

FP4040 ricambio €  4,00
FERMAPIEDE MOBILE 40 X 40 MM Peso 0,30Kg

55 55 55 55 55 500

409 132

16
2

40

43
6

40

17
50

400

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

130

90

10
0
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114G-114F: Parapetto registrabile  
per cordoli 8-30 e 8-50

114G €  51,00
ZINCATO 
APERTURA MORSETTO 80 - 300MM Peso 5,50Kg

114H €  27,00
ZINCATO 
 PROLUNGA ORIZZONTALE (114G-F) UTILE +30 CM CIRCA Peso 3,00Kg

114F €  52,00
ZINCATO 
APERTURA MORSETTO 80 - 500MM Peso 5,80Kg

321M €  12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 440mm Peso 3,60Kg

114L €  4,00
DISTANZIALE PER 114G/F
ZINCATO Peso 0,41 Kg

120
82 1414

14

13
2

50

30

40

Accessori  
su richiesta

200 200

Adatto per cordoli
in calcestruzzo, legno
ecc... (pendenze  
non superiori a 30°).

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/07/08/PPP  
del 22 Dicembre 2008
Classe A-B   EN 13374

12
5

50

45
0

45
0

15
5

50 30

14
00

Serraggio Art. 114G: 80-300

Serraggio Art. 114F: 80-500

62

400

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

114H

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60
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115MP: Parapetto a mensola  
registrabile 13-110

115MP €  79,00
ZINCATO 
REGISTRAZIONE 130 - 1100MM Peso 11,30Kg

FP3060 ricambio €  4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

Adatto per  
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze  
non superiori a 30°).

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/02/10/PPP  
del 16 Febbraio 2010
Classe A-B   EN 13374

Accessori  
su richiesta

321G €  12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 460mm Peso 3,90Kg

41
0

60
0

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

1204

35
0

120

90

50
26

4
35

18
49

15
00

60 30

19
2

Registrazione 105 - 1080

4 Fori Ø 13

62
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115BC: Parapetto a mensola  
pedonabile 12-62

Adatto per calcestruzzo, 
legno, ecc... (pendenze 
non superiori a 30°).

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/10/03/SPB  
del 18 Novembre 2003
Classe A-B   EN 13374

115C €  34,00
ZINCATO
ASTA Peso 5,00Kg

115B €  86,00
ZINCATO
MENSOLA Peso 11,30Kg

115BC €  120,00
ZINCATO 
PARAPETTO COMPLETO: REGISTRAZIONE 120 - 620MM Peso 16,30Kg

Pedonabilità senza  
ponteggio:
Utilizzabile per creare piani 
pedonabili perimetrali, 
senza l’utilizzo del 
sottoponte, purchè siano 
rispettate le indicazioni 
riportate sul manuale di 
istruzione.

321G €  12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 460mm Peso 3,90Kg

41
0

60
0

FP3060 ricambio €  4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

Accessori  
su richiesta

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

23
00

200

150

30

12
0

42
15

00
70

12
0

70

52
5

800

80
0

190

Registrazione 120-620

100 100 100 100 100

60

19
0

62

100 100

n°7 Fori Ø 9

n°4 Asole
 12,5X18



PA
RA

PE
TT

I P
RO

VV
IS

OR
I

21

115A: Allungamento pedonabile  
mensola fino a 140

115A € 36,00
ZINCATO 
PROLUNGA FINO A 1400MM Peso 4,10Kg

115BC € 120,00
ZINCATO 
REGISTRAZIONE 120 - 620MM Peso 16,30Kg

715 220

Adatto per calcestruzzo, 
legno, ecc... (pendenze 
non superiori a 30°).

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/09/03/SPB  
del 18 Novembre 2003
Classe A-B   EN 13374

Pedonabilità senza  
ponteggio:
utilizzabile per creare piani 
pedonabili perimetrali, 
senza l’utilizzo del 
sottoponte. Con l’ausilio 
della prolunga è possibile 
estendere la pedonabilità 
fino a 1m, purchè siano 
rispettate le indicazioni 
riportate sul manuale di 
istruzione.

115BC
Parapetto

115BC 115BC

115BC+115A 
+321C+321D

115BC+115A 
+321C+321D

115A
Prolunga

500

Ø16

321C € 16,00
RIPARTITORE DI CARICO
ZINCATO Peso 3,10Kg

321D € 3,50
SUPPORTO TAVOLE
ZINCATO Peso 0,22Kg

Accessori  
su richiesta

115DC € 130,00
ZINCATO 
MENSOLA PER ANGOLO Peso 16,00Kg
Da abbinare all'asta verticale 115C e all'eventuale prolunga 115A

80
0

100 100 100 100 100 100 100

Registrazione 120 - 1400

60

86
0

45
0

19
0

200

62

Ø
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115HD: Parapetto sottoveletta 
registrabile e inclinabile 10-65

115HD € 88,00
ZINCATO 
REGISTRAZIONE 510 - 1070 MM Peso 15,00Kg

FP3060 ricambio € 4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

Adatto per  
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze  
non superiori a 30°).

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/01/10/PPP  
del 16 Febbraio 2010
Classe A-B   EN 13374

Accessori  
su richiesta

321G € 12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 460mm Peso 3,90Kg

41
0

60
0

321X € 12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H € 13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

20°

10°

20°

10°

16
01

30

30

70 70

420

180120 120

20
0

15
0

8 Asole
12,5x18

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

Per ponti
e viadotti
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115R Parapetto a mensola  
registrabile 2-150

115R €  125,00
ZINCATO 
REGISTRAZIONE 20 - 1500 MM Peso 16,30Kg

FP3060 ricambio €  4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

Adatto per  
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze  
non superiori a 30°).

Accessori  
su richiesta

Certificato
INAIL - DIT
N° DIT-IV/06/16/PPP
del 19 Dicembre 2016
Classe A-B   EN 13374

321G €  12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 460mm Peso 3,90Kg

49
5 c

irc
a

60
0

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

Re
gi

st
ra

zi
on

e 
47

5 
- 

12
14

60

62

86
1

45
0

19
2

1624

Registrazione 20 - 1540

Ø

1500

30

150

70 12
0

200

23
5

70 12
0

14
83

8 Asole
12,5x18

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60
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116: Parapetto sottotegola 
con piastra grecata

Adatto per calcestruzzo, 
legno, ecc... (pendenze 
non superiori a 30°)

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/08/03/SPB  
del 18 Novembre 2003
Classe A-B   EN 13374

116C
Asta

116
Parapetto

116B 
Piastra

sottotegola

116 € 59,00
ZINCATO 
PARAPETTO COMPLETO Peso 7,00Kg

116C € 21,00
ZINCATO
ASTA Peso 3,80Kg

116B € 38,00
ZINCATO
PIASTRA SOTTOTEGOLA Peso 3,20Kg

Installazione
con piastra
di base
montata
in senso
contrario
per shed
o copetura
monofalda.

FP3060 ricambio € 4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

273

30

12
00

Accessori  
su richiesta

321G € 12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 460mm Peso 3,90Kg

41
0

60
0

321X € 12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H € 13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

273

15
7

71666671

30
20

31
0

Ø

12
2

19
¡

216 70

10
0

11
00

15
5

45
0

62

60

°
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Accessori  
su richiesta

321G € 12,00
PROLUNGA RETTANGOLARE - Z
Utile: 460mm Peso 3,90Kg

41
0

60
0

321X € 12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H € 13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

Adatto per  
calcestruzzo,
legno, ecc...
(pendenze  
non superiori
a 30°).

Certificato
INAIL - DIT
N° DIT-IV/01/16/PPP
del 19 Dicembre 2016
Classe A-B
EN 13374

117M: Parapetto per bordi 
orizzontali e verticali

400

Inclinabile
di 10°
verso
l’esterno
e verso
l’interno.

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

20 88 20

10
7

4 Asole 
12.5x18128

72
18

18
117M € 49,00
ZINCATO 
PARAPETTO COMPLETO Peso 4,60Kg

FP3060 ricambio € 4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

62
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Adatto per calcestruzzo, 
legno, ecc... (pendenze 
non superiori a 30°)

Certificato  
ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/03/10/PPP  
del 16 Febbraio 2010
Classe A-B   EN 13374

3 viti Ø8 su legno
1 tassello D10 
su cemento

555

30
118: Parapetto con gancio 
sottotegola

395 €  8,50
GANCIO - ZINCATO A CALDO
RICAMBIO  Foro Ø10,5
3 Fori Ø8,5  Asola 18x30 Peso 0,50Kg

555

30

118 €  78,00
ZINCATO 
REGISTRAZIONE 540 - 940MM Peso 9,00Kg

FP3060 ricambio €  4,00
FERMAPIEDE MOBILE 30X60 MM Peso 0,30Kg

Accessori  
su richiesta

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

50300587

937

44
58

5

40

13
75

62

60

15
0

40
0

82
5

555

377

726 210

1007

30

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

395
Gancio sottotegola

30

20
54

60
495

4 Asole
14x40

47 60 283 60 47
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PAOLO FOLLONI – Ingegnere 
Via Emilia Ovest, 21/A – 42048 Rubiera (R.E.) – Tel. 0522/629909; fax. 626229 – e.mail: pfollo@tin.it - P.IVA 01207970359 – C.F. FLLPLA48L06I496U 

Relazione EN13374 mensola  pedonabile con firma (est).doc   i/37

VERIFICA DI MONTANTE 
 PER SISTEMA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE BORDI 

 (Sistema di Classe A secondo UNI EN 13374) 
CON PEDONABILITA TELAIO DI BASE (passo 1,6m) 

(Attrezzatura provvisionale Classe 4 secondo le EN 12811-1) 

Committente: 
   C.S.C..  S. R. L.  

Via Europa n°1B  
42015 Correggio 
REGGIO EMILIA

RELAZIONE TECNICA 

Rubiera 16 maggio 2019

Classe A   EN 13374

Adatto per calcestruzzo, 
legno, ecc... (pendenze 
non superiori a 10°)

118A+105: Parapetto pedonabile

Accessori  
su richiesta

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

400

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

40

13
6

41
0

62

30
2

25
2

11
00

24
8

13
00

948

1100

50

60

21
30

495

105
Asta

118A
Base

118A €  80,00
ZINCATO 
BASE PARAPETTO Peso 12,60Kg

118A+105 €  100,00
ZINCATO 
PARAPETTO PEDONABILE (CL. A) Peso 15,00Kg

105 €  15,00
ZINCATO 
ASTA PARAPETTO Peso 2,40Kg
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118CD+105: Parapetto reversibile 

Accessori  
su richiesta

321X €  12,00
GIUNZIONE LINEARE - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0,80Kg

321H €  13,00
GIUNZIONE ANGOLO - ZINCATO
14 Fori Ø6 Peso 0.80 Kg

200 200
400

321E € 0,52
POMOLO FERMATAVOLE
ZINCATO Peso 0,04Kg

60

118CD+105 €  62,00
ZINCATO 
PARAPETTO PEDONABILE (CL. A) Peso 7,10Kg

Classe A   EN 13374

Adatto per  
calcestruzzo, legno, 
ecc... (pendenze 
non superiori a 10°)

100 100 100 100 80

25
-

52
0

11
10

25
7

30
2

41
0

13
6

96
0

35

40

62

17
00

350

25 - 520

960

18
0

62

13
6

41
0

30
2

29
0

35

13
50 11

40

40

21
0

10
0

10
0

10
0

10
0

80

105
Asta

118CD
Base

118CD €  47,00
ZINCATO 
BASE PARAPETTO Peso 4,70Kg

105 €  15,00
ZINCATO 
ASTA PARAPETTO Peso 2,40Kg
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Accessori per Parapetti  
provvisori

119-17 € 142,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 6000 Peso 9,00 Kg

119-18 € 72,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 3000 Peso 4,50 Kg

119-19 € 35,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 1500 Peso 2,25 Kg

500 / 1000 / 1500 / 3000 / 4000 / 600025

15
0

119-21 € 13,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 500 Peso 0,75 Kg

119-20 € 23,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 1000 Peso 1,50 Kg

119-33 € 95,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 4000 Peso 6,00 Kg

Merce lunga, oltre i 2.40m:
spese di trasporto

da concordare



30

Installazioni Sistemi Anticaduta 
parapetti provvisori
Fasi di installazione di parapetti provvisori.

30



31

Installazioni Sistemi Anticaduta 
parapetti provvisori
Fasi di installazione di parapetti provvisori.

31
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PARAPETTI PERMANENTI E AUTOPORTANTI

È necessario garantire la messa in sicurezza degli operatori, ma le salite in quota sono frequenti ed è preferibile lavorare senza 
essere legati?
Una valida alternativa al sistema linea vita è il parapetto di tipo permanente installato perimetralmente, con 100 kg di portata al 
metro lineare per la salita in quota di soli addetti alle manutenzioni (o con portate superiori su richiesta).
Realizzati in moduli di diverse metrature da imbullonare alle basi di tipo verticale a parete o orizzontale in piano: questo permette 
all’installatore di montare prima le due basi in maniera pratica e successivamente di collegarle alle protezioni verticali,  inclinando 
la griglia di 10° verso l’interno o l’esterno dell’edificio, oltre alla possibilità di rimuoverle in caso di necessità in qualsiasi momento.

Non è possibile forare la copertura?
In condizioni atmosferiche adeguate il parapetto in piano può diventare autoportante con zavorre in cemento come contrappeso 
e senza alcun tipo di fissaggio!

32
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parapetti permanenti portata 100 chili a ml
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)

e parapetti autoportanti

SISTEMI 
DI PROTEZIONE BORDI

                 
         
 

                             

 

PARAPETTO PERMANENTE 
Il sottoscritto Edoardo Barletta 

Legale rappresentante della Ditta C.S.C. S.r.l.  

Con sede in Via Costituzione, 60 - Comune di Correggio - Reggio Emilia - P.IVA 
IT02209660352  

Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n° 
02209660352  

Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n° 261057  

Dichiara che:  

Vista la non presenza di una specifica Normativa di riferimento, 

I dispositivi di protezione collettivi permanenti contro le cadute dall’alto denominati: 

“ PARAPETTO PERMANENTE “ 

Composto dall’elemento GRIGLIA ALTA o GRIGLIA BASSA, identificato con gli articoli 119-
150, 119-100, 119-50, 119-150B, 119-100B, 119-50B, e dall’elemento piastra di BASE, 
identificato con gli articoli 119-A, 119-C, 119-E, 

sono stati realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle seguenti normative: 

- NTC 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 
2008 - Tabella 3.1.II - Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di 
edifici, relativamente ai carichi di progetto ed ai calcoli strutturali. Nello 
specifico  si è fatto riferimento alla categoria “H1” - Coperture e sottotetti 
accessibili per sola manutenzione; 

- Circolare 02 Febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP., relativamente ai carichi di 
progetto ed ai calcoli strutturali; 

- Eurocodice 3, relativamente ai calcoli strutturali; 
- Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 - Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – allegato IV – art.1.7.2.1.1, 
1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3 ed 1.7.2.1.4 – relativamente ad alcuni parametri sulla 
geometria del parapetto. 

 

I carichi trasferiti dal parapetto alla struttura di supporto, agli Stati Limite, sono: 

PAOLO FOLLONI – Ingegnere
Via Emilia Ovest, 21/A – 42048 Rubiera (R.E.) – Tel. 0522/629909; fax. 626229 – e.mail: pfollo@tin.it - P.IVA 01207970359 – C.F. FLLPLA48L06I496U

VERIFICA PARAPETTI MODULARI IN ACCIAIO Art.119C 
PER COPERTURE Cat. H1 ( NTC2008 ) 

ACCESSIBILI PER SOLA MANUTENZIONE,
Costruiti dalla Ditta C.S.C. s.r.l.

Via Costituzione 60 – Correggio (RE) 

RELAZIONE TECNICA 

Progetto strutturale parapetto modulare coperture 119C (f) i/17

33
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119Q € 16,00
ZINCATO A CALDO
CERNIERA AD ANGOLO (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 -1 Foro Ø11 Peso 1,10Kg

* Disponibile anche in versione più lunga: € 33,00
 DIS337: CERNIERA AD ANG. (CON BULLONERIA) L=500

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

119Z € 10,00
ZINCATO A CALDO
GIUNZIONE Ø30 (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 Peso 1,00Kg

245

595

38

21

21 21

2125

25 25

25

502

50
2

202

20
2

38
38

38 38

20

20

20

20

25

25

25

25

119-50 €  64,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm Peso 9,40 Kg

119-100 €  78,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm Peso 12,00 Kg

119-150 €  86,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm Peso 14,80 Kg

119-A €  32,00
BASE CURVA - ZINCATO A CALDO               (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 2,8 Kg

Parapetto permanente in acciaio 
alto curvo

119T € 135,00
ZINCATO A CALDO
CANCELLO (CON BULLONERIA) Peso 13,80Kg

675

500

86

11
10

28
0

28
0

28
0

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

C.S.C. progetta e realizza i parapetti permanenti in oggetto considerando il carico di 100 chili a metro lineare (1.00 kN/m)
indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 Tabella 3.1.II).
Per carichi superiori da 200/300 chili a metro lineare: realizzazione su richiesta.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.

1500

1000250 250 250500250

1000 500

28
0

28
0

28
0

34
3

14
0

125 125250

120

8020 20
14

0

23
23

47
47

13
11 11

71
14

0

140
160 232

136
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119Q € 16,00
ZINCATO A CALDO
CERNIERA AD ANGOLO (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 -1 Foro Ø11 Peso 1,10Kg

* Disponibile anche in versione più lunga: € 33,00
 DIS337: CERNIERA AD ANG. (CON BULLONERIA) L=500

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

119Z € 10,00
ZINCATO A CALDO
GIUNZIONE Ø30 (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 Peso 1,00Kg

245

595

38

21

21 21

2125

25 25

25

502

50
2

202

20
2

38
38

38 38

20

20

20

20

25

25

25

25

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

Parapetto permanente in acciaio 
alto dritto

119-50 €  64,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm Peso 9,40 Kg

119-100 €  78,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm Peso 12,00 Kg

119-150 €  86,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm Peso 14,80 Kg

119-C €  24,00
BASE DRITTA - ZINCATO A CALDO               (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 2,40 Kg

119T € 135,00
ZINCATO A CALDO
CANCELLO (CON BULLONERIA) Peso 13,80Kg

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

C.S.C. progetta e realizza i parapetti permanenti in oggetto considerando il carico di 100 chili a metro lineare (1.00 kN/m)
indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 Tabella 3.1.II).
Per carichi superiori da 200/300 chili a metro lineare: realizzazione su richiesta.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.

675

500

86

11
10

28
0

28
0

28
0

134

13
04 11

64
14

0

43,50

120

8020 20

14
0

23
23

47
47

1500

250 1000 250 250 500 250

500

125 250 125

28
0

28
0

28
0

31
0

14
0

1000
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119Q € 16,00
ZINCATO A CALDO
CERNIERA AD ANGOLO (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 -1 Foro Ø11 Peso 1,10Kg

502

50
2

202

20
2

38
38

38 38

20

20

20

20

25

25

25

25

* Disponibile anche in versione più lunga: € 33,00
 DIS337: CERNIERA AD ANG. (CON BULLONERIA) L=500

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

119Z € 10,00
ZINCATO A CALDO
GIUNZIONE Ø30 (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 Peso 1,00Kg

245

595

38

21

21 21

2125

25 25

25

119-50 €  64,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm Peso 9,40 Kg

119-100 €  78,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm Peso 12,00 Kg

119-150 €  86,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm Peso 14,80 Kg

119-E €  23,00
BASE IN PIANO - ZINCATO A CALDO           (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 1,80 Kg

Parapetto permanente in acciaio 
alto in piano

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

119T € 135,00
ZINCATO A CALDO
CANCELLO (CON BULLONERIA) Peso 13,80Kg

C.S.C. progetta e realizza i parapetti permanenti in oggetto considerando il carico di 100 chili a metro lineare (1.00 kN/m)
indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 Tabella 3.1.II).
Per carichi superiori da 200/300 chili a metro lineare: realizzazione su richiesta.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.

250 1000 250

1500

250 500 250

1000

140

11
32

125 250 125

500

28
0

28
0

28
0

27
7

675

500

86

11
10

28
0

28
0

28
0

120

8020 20
14

0

23
23

47
47
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119Q € 16,00
ZINCATO A CALDO
CERNIERA AD ANGOLO (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 -1 Foro Ø11 Peso 1,10Kg

* Disponibile anche in versione più lunga: € 33,00
 DIS337: CERNIERA AD ANG. (CON BULLONERIA) L=500

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

119Z € 10,00
ZINCATO A CALDO
GIUNZIONE Ø30 (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 Peso 1,00Kg

245

595

38

21

21 21

2125

25 25

25

502

50
2

202

20
2

38
38

38 38

20

20

20

20

25

25

25

25

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

Parapetto permanente in acciaio  
alto sottogronda

119-50 €  64,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm Peso 9,40 Kg

119-100 €  78,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm Peso 12,00 Kg

119-150 €  86,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm Peso 14,80 Kg

119-G € 48,00
BASE SOTTOGRONDA - ZINCATO A CALDO (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 1,80Kg

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

119T € 135,00
ZINCATO A CALDO
CANCELLO (CON BULLONERIA) Peso 13,80Kg

C.S.C. progetta e realizza i parapetti permanenti in oggetto considerando il carico di 100 chili a metro lineare (1.00 kN/m)
indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 Tabella 3.1.II).
Per carichi superiori da 200/300 chili a metro lineare: realizzazione su richiesta.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.
1500 1000 500

250 1000 250 250 500 250 125 250 125

120

8020 20
14

0

23
23

47
47

675

500

86

11
10

28
0

28
0

28
0
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50 14

00
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0
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Parapetto permanente in acciaio 
basso dritto

119-50B €  45,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm H. 500 Peso 9,40 Kg

119-100B €  49,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm H. 500 Peso 12,00 Kg

119-150B €  54,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm H. 500 Peso 14,80 Kg

119-C €  24,00
BASE DRITTA - ZINCATO A CALDO              (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 2,40 Kg

Parapetto permanente in acciaio 
basso curvo

119-50B €  45,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm H. 500 Peso 9,40 Kg

119-100B €  49,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm H. 500 Peso 12,00 Kg

119-150B €  54,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm H. 500 Peso 14,80 Kg

119-A €  32,00
BASE CURVA - ZINCATO A CALDO               (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 2,80 Kg

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

C.S.C. progetta e realizza i parapetti permanenti in oggetto considerando il carico di 100 chili a metro lineare (1.00 kN/m)
indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 Tabella 3.1.II).
Per carichi superiori da 200/300 chili a metro lineare: realizzazione su richiesta.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.

250 1000 250

1500 1000 500

250 500 250 125 250 125

120

8020 20

14
0

23
23

47
47

1500 1000 500

250 1000 250250 500 250 125 250 125

109

14
0

50
4
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4

43.50
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8020 20
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0
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47

47 185
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53
7
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7
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119Q € 16,00
ZINCATO A CALDO
CERNIERA AD ANGOLO (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 -1 Foro Ø11 Peso 1,10Kg

* Disponibile anche in versione più lunga: € 33,00
 DIS337: CERNIERA AD ANG. (CON BULLONERIA) L=500

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

119Z € 10,00
ZINCATO A CALDO
GIUNZIONE Ø30 (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 Peso 1,00Kg

502

50
2

202

20
2

38
38

38 38

20

20

20

20

25

25

25

25

245

595

38

21

21 21

2125

25 25

25

Parapetto permanente in acciaio 
basso in piano

119-50B €  45,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm H. 500 Peso 9,40 Kg

119-100B €  49,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm H. 500 Peso 12,00 Kg

119-150B €  54,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm H. 500 Peso 14,80 Kg

119-E €  23,00
BASE IN PIANO - ZINCATO A CALDO          (SINGOLO)
n.6 Asole 12.5x17 Peso 1,80 Kg

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

C.S.C. progetta e realizza i parapetti permanenti in oggetto considerando il carico di 100 chili a metro lineare (1.00 kN/m)
indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 Tabella 3.1.II).
Per carichi superiori da 200/300 chili a metro lineare: realizzazione su richiesta.

Inclinabile di 10° verso 
l’interno o l’esterno; 
ribaltabile all’interno 

della copertura,
o rimovibile

in qualsiasi momento.

250 1000 250

1500 1000 500

47
2

140250 500 250 125 250 125

120

8020 20

14
0
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23

47
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1128

119UD € 22,00
ZINCATO A CALDO
ASTA DESTRA Peso 4,90Kg

119US € 22,00
ZINCATO A CALDO
ASTA SINISTRA Peso 4,90Kg

119UA € 21,50
ZINCATO A CALDO
ASTA DRITTA Peso 4,90Kg

697

697

10
0

429

10
0

10
0429

119-50 € 64,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 500 mm Peso 9,40 Kg

119-100 € 78,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1000 mm Peso 12,00 Kg

119-150 € 86,00
ZINCATO A CALDO
GRIGLIA L. 1500 mm Peso 14,80 Kg

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

119-26 € 23,00
ZINCATO A CALDO
COLLEGAMENTO A PARETE Peso 1,40 Kg

119-E € 23,00
Base in piano
n.6 Asole 12.5x17 Peso 1,80 Kg

Parapetto autoportante  
con contrappeso

250 1000 250 250 500 250

1500 1000

125 250 125

500

28
0

28
0

28
0
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7
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11
32
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8020 20
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0
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4747

20
8012

0

203
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149 258 21

38

119Q € 16,0       0
ZINCATO A CALDO
CERNIERA AD ANGOLO (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 -1 Foro Ø11 Peso 1,10Kg

502

50
2

202

20
2

38
38

38 38

20

20

20

20

25

25

25

25

* Disponibile anche in versione più lunga: € 33,00
 DIS337: CERNIERA AD ANG. (CON BULLONERIA) L=500

* Disponibile anche in versione più lunga: € 20,00
 DIS336: GIUNZIONE (CON BULLONERIA) L=595

119Z € 10,00
ZINCATO A CALDO
GIUNZIONE Ø30 (CON BULLONERIA)
2 Fori Ø8 Peso 1,00Kg

245

595

38

21

21 21

2125

25 25

25

100-14 € 18,00
CEMENTO
ZAVORRA Peso 27,14 Kg
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Accessori per parapetti  
permanenti e autoportanti in acciaio

119-17 € 142,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 6000 Peso 9,00 Kg

119-18 € 72,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 3000 Peso 4,50 Kg

119-19 € 35,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 1500 Peso 2,25 Kg

119-22 € 10,00
ALLUMINIO
GIUNZIONE FERMAPIEDE ANGOLARE Peso 0,12 Kg
6 Fori Ø 6.5

119-23 € 9,50
ALLUMINIO
GIUNZIONE FERMAPIEDE LINEARE Peso 0,12 Kg
6 Fori Ø 6.5

119-24 € 4,50
ALLUMINIO
STAFFA COLLEGAMENTO FERMAPIEDE Peso 0,07 Kg
3 Fori Ø 6.5

119-30 € 48,00
ZINCATO A CALDO
TERMINALE DESTRO Peso 2,20Kg

500 / 1000 / 1500 / 3000 / 4000 / 600025

15
0

96

23

148

190 130

119-29 € 48,00
ZINCATO A CALDO
TERMINALE SINISTRO Peso 2,20Kg

67

78

92
084
0

67

78

92
0 84
0

119-21 € 13 ,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 500 Peso 0,75 Kg

119-20 € 23,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 1000 Peso 1,50 Kg

119-33 € 95,00
ALLUMINIO
PROFILO FERMAPIEDE L. 4000 Peso 6,00 Kg

148

23

117

36

Merce lunga, oltre i 2.40m:
spese di trasporto

da concordare



42

Parapetto autoportante  
con contrappeso (complessivo)

42



4343

parapetti permanenti portata 100 o 30 kg/ml,
parapetti autoportanti e per lamiere 

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)
UNI EN ISO 14122

SISTEMI 
DI PROTEZIONE BORDI

Manuale d’uso  Ottobre 2023

PARAPETTO ALLUMINIO 
Sistema anticaduta collettivo

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983 

45

Prove effettuate da A.N.C.C.P. (LI)

43
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Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare
Parapetto permanente orizzontale in  
alluminio (NTC 2018 e UNI EN ISO 14122)
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 47,00 (100 kg/ml)
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 45,00 (30 kg/ml)

110-2 € 24,00
ALLUMINIO
MONTANTE 60X30X2 
H 1100 Peso 1,00 Kg

60 55
53

0
51

5

11
00

60

30 2

110-3 € 27,00
ALLUMINIO
MONTANTE 60X30X3 
H 1100 Peso 1,50 Kg

60 55
53

0
51

5

11
00

60

30 3

100-3 € 16,50
ZINCATO
BASE ORIZZONTALE Peso 0,75 Kg

100-2 € 8,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE MULTIGRADI Peso 0,02 Kg

26

26

65

65

80

80

100-1 € 4,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE LINEARE Peso 0,02 Kg

2630

2

75

100-11 € 10,00
ZINCATO + PLASTICA
SUPPORTO A PARETE Peso 0,08 Kg

83

8083

36

Ø30

47

Ø2
6

3550

100

50 20

Ø10,5

70

100-13 € 105,00
ALLUMINIO
CANCELLETTO Peso 3,00 Kg

300-3 € 22,00
ALLUMINIO
CORRENTE DIAM.30X2 L. 3000 Peso 1,45 Kg

3000

30 30

2

200-3 € 42,00
ALLUMINIO
FERMAPIEDE L. 3000 Peso 2,92 Kg

3000

16
3

16
3

65

17
1

15
0°

2

140

11
1

107

38
41

41
13

6 Asole
12,5x18

14
0

38 38

71,5
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Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare
Parapetto permanente verticale in 
alluminio (NTC 2018 e UNI EN ISO 14122)

300-3 € 22,00
ALLUMINIO
CORRENTE DIAM.30X2 L. 3000 Peso 1,45 Kg

3000

30 30

2

Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 49,00 (100 kg/ml)
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 47,00 (30 kg/ml)

100-4 € 16,50
ZINCATO
BASE VERTICALE Peso 0,75 Kg

60 55
53

0
66

5

12
50

60

30

2

125-2 € 27,00
ALLUMINIO
MONTANTE 60X30X2 
H 1250 Peso 1,15 Kg

60 55
53

0
66

5

12
50

60

30

3

125-3 € 29,50
ALLUMINIO
MONTANTE 60X30X3 
H 1250 Peso 1,70 Kg

200-3 € 42,00
ALLUMINIO
FERMAPIEDE L. 3000 Peso 2,92 Kg

3000

16
3

16
3

65

17
1

15
0°

2

100-2 € 8,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE MULTIGRADI Peso 0,02 Kg

26

26

65

65

80

80

100-1 € 4,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE LINEARE Peso 0,02 Kg

2630

2

75

100-11 € 10,00
ZINCATO + PLASTICA
SUPPORTO A PARETE Peso 0,08 Kg

83

8083

36

Ø30

47

Ø2
6

3550

100

50 20

Ø10,5

70

100-13 € 105,00
ALLUMINIO
CANCELLETTO Peso 3,00 Kg

107

12
,5

12
,5

41
41

10
7

106

10
7

6 Asole
12,5x18

71,5
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50-2 € 11,00
ALLUMINIO
MONTANTE VERTICALE 
60X30X2 L. 500 Peso 0,46 Kg

60

55
44

550
0

60

30 2

100-2 € 8,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE MULTIGRADI Peso 0,02 Kg

26

26

65

65

80

80

100-1 € 4,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE LINEARE Peso 0,02 Kg

2630

2

75

100-3 € 16,50
ZINCATO
BASE ORIZZONTALE Peso 0,75 Kg

Parapetto permanente basso orizzontale  
in alluminio (NTC 2018 e UNI EN ISO 14122)

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 36,30 (100 kg/ml)
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 36,30 (30 kg/ml)

100-11 € 10,00
ZINCATO + PLASTICA
SUPPORTO A PARETE Peso 0,08 Kg

83

8083

36

Ø30

47

Ø2
6

3550

100

50 20

Ø10,5

70

300-3 € 22,00
ALLUMINIO
CORRENTE DIAM.30X2 L. 3000 Peso 1,45 Kg

3000

30 30

2

140

11
1

107

38
41

41
13

6 Asole
12,5x18

14
0

38 38

71,5
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100-2 € 8,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE MULTIGRADI Peso 0,02 Kg

26

26

65

65

80

80

100-1 € 4,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE LINEARE Peso 0,02 Kg

2630

2

75

Parapetto permanente basso verticale  
in alluminio (NTC 2018 e UNI EN ISO 14122)

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

100-4 € 16,50
ZINCATO
BASE VERTICALE Peso 0,75 Kg

60-2 € 13,00
ALLUMINIO
MONTANTE VERTICALE 
60X30X2 L. 600 Peso 0,55 Kg

60

55

60
0

54
5

60

30 2

Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 37,50 (100 kg/ml)
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 37,50 (30 kg/ml)

100-11 € 10,00
ZINCATO + PLASTICA
SUPPORTO A PARETE Peso 0,08 Kg

83

8083

36

Ø30

47

Ø2
6

3550

100

50 20

Ø10,5

70

300-3 € 22,00
ALLUMINIO
CORRENTE DIAM.30X2 L. 3000 Peso 1,45 Kg

3000

30 30

2

107

12
,5

12
,5

41
41

10
7

106

10
7

6 Asole
12,5x18

71,5
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100-13 € 105,00
ALLUMINIO
CANCELLETTO Peso 3,00 Kg

Parapetto permanente per lamiere  
in alluminio (UNI EN ISO 14122)

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm: € 61,00 (30 kg/ml)

100-15 € 22,00
ALLUMINIO
PROFILO AD "U"
L 1000 Peso 0,80 Kg

150-15 € 37,50
ALLUMINIO
PROFILO AD "U"
L 1500 Peso 1,30 Kg

100-5 € 17,50
ALLUMINIO
BASE Peso 0,80 Kg

100-2 € 8,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE MULTIGRADI Peso 0,02 Kg

26

26

65

65

80

80

100-1 € 4,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE LINEARE Peso 0,02 Kg

2630

2

75

100-11 € 10,00
ZINCATO + PLASTICA
SUPPORTO A PARETE Peso 0,08 Kg

83

8083

36

Ø30

47

Ø2
6

3550

100

50 20

Ø10,5

70

110-2 € 24,00
ALLUMINIO
MONTANTE 60X30X2 
H 1100 Peso 1,00 Kg

60 55
53

0
51

5

11
00

60

30 2

 

1500

1000  
 

30

304

 

150

11
1

37

300-3 € 22,00
ALLUMINIO
CORRENTE DIAM.30X2 L. 3000 Peso 1,45 Kg

3000

30 30

2

200-3 € 42,00
ALLUMINIO
FERMAPIEDE L. 3000 Peso 2,92 Kg

3000

16
3

16
3

65

17
1

15
0°

2
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Parapetto autoportante  
in alluminio (UNI EN ISO 14122)
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm (30 kg/ml) - 2 zavorre e passo 1500mm: € 86,00
Prezzo indicativo al metro/lineare con passo 1500mm (30 kg/ml) - 3 zavorre e passo 1500mm: € 98,00

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

100-7 € 17,50
ZINCATO

BASE Peso 1,20 Kg

110-2 € 24,00
ALLUMINIO
PIANTONE 60X30X2 
H 1100 Peso 1,00 Kg

60 55
53

0
51

5

11
00

60
30 2

100-14 € 18,00
CEMENTO
ZAVORRA Peso 27,14 Kg

10732

3080 12
5

330

65
65

10
0

10
0 33

0

100-2 € 8,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE MULTIGRADI Peso 0,02 Kg

26

26

65

65

80

80

100-1 € 4,00
PLASTICA (COLORE GRIGIO)
GIUNZIONE LINEARE Peso 0,02 Kg

2630

2

75

100-13 € 105,00
ALLUMINIO
CANCELLETTO Peso 3,00 Kg

100-12 € 3,00
ALLUMINIO
COLLEGAMENTO PER ANGOLO Peso 0,10 Kg

100-11 € 10,00
ZINCATO + PLASTICA
SUPPORTO A PARETE Peso 0,08 Kg

83

8083

36

Ø30

47

Ø2
6

3550

100

50 20

Ø10,5

70

100-8 € 23,00
ALLUMINIO
PROFILO PORTA 
ZAVORRA Peso 1,16 Kg

60

30

2

60

1250

300-3 € 22,00
ALLUMINIO
CORRENTE DIAM.30X2 L. 3000 Peso 1,45 Kg

3000

30 30

2

200-3 € 42,00
ALLUMINIO
FERMAPIEDE L. 3000 Peso 2,92 Kg

3000

16
3

16
3

65

17
1

15
0°

2

11
1

150

10
7

35
35

16
68



SCALE A GABBIA E GANCI SCALA

Come si accede ad un sistema linea vita o come si raggiunge in sicurezza un coperto protetto da parapetti?
Per edifici industriali la scelta ricade sulla classica scala a gabbia o alla marinara: a catalogo i moduli standard e su richiesta 
scale speciali su misura, scale a pioli, passerelle per shed o scale a ponte.
Calcola la tua scala in un clic con il software CONFIGURATORE SCALE A GABBIA su www.cscediliza.com.
Per edifici privati o civili invece, dove anche l’estetica vuole la sua parte, è possibile installare ganci permanenti per l’attacco di 
scale a pioli.
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D.Lgs. 81 art. 113 - UNI EN ISO 14122

SCALE A GABBIA 
E GANCI SCALA

                 
         
 

                             

 

SCALA A GABBIA 

Il sottoscritto Edoardo Barletta 

Legale rappresentante della Ditta C.S.C. S.r.l.  

Con sede in Via Costituzione, 60 ‐ Comune di Correggio ‐ Reggio Emilia ‐ P.IVA 
IT02209660352  

Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n° 
02209660352  

Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n° 261057  

Dichiara che:  

Vista la non presenza di una esaustiva Norma di riferimento, 

Il dispositivo di accesso ai luoghi di lavoro - denominato: 

“ SCALA A GABBIA “ 

È stato realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle seguenti normative: 

- Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro - art.113 – Scale – relativamente ai vincoli sulla 
geometria della struttura; 

- UNI EN ISO 14122-4:2010 - Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al 
macchinario - Parte 4: Scale fisse, relativamente ad ulteriori vincoli sulla geometria della 
struttura ed ai metodi di prova. 

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive,  i carichi trasferiti dalla struttura alle staffe 
di supporto, il montaggio, la manutenzione e tutto quanto qui non riportato,  si rimanda al 
relativo “Manuale di Istruzioni per il Montaggio e l’Uso della Scala a Gabbia “. 

Si rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l’occasione 
per porgere 
 
Distinti Saluti. 

 

CORREGGIO, 6 Giugno 2012                                                                        
               (Luogo e data)                                                                                                               (Firma e timbro della persona autorizzata)                               

 

Via Botticelli, 24 b - 64026 Roseto (TE) - Tel/Fax:085/8943284 - C.F.  95051170165 
www.acalonline.it  - associazione.acal@gmail.com 

  
ASSOCIAZIONE   COSTRUTTORI   ATTREZZATURE   DA   LAVORO   -   TRABATTELLI  -  PONTI MOBILI  -  SCALE 
  
Roseto degli Abruzzi, agosto 2015 
 

CIRCOLARE SCALE CON GABBIA 
 

I riferimenti normativi vigenti per le scale a gabbia sono: 
 

1. il Testo Unico sulla sicurezza, D.L.. 81/2008 che, all’art. 113 comma 2, sancisce l'obbligatorietà della gabbia 
per scale a pioli fisse verticali alte più di metri 5; lo stesso articolo sancisce, che “la parete della gabbia 
opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60”. 

2. il decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998 che consente l'uso di scale fisse metalliche ad un montante dotate 
di un sistema anticaduta al posto della gabbia di protezione. 

 
Riscontrato che sul mercato circolano comunicazioni contraddittorie che potrebbero  generare confusione tra gli 
utilizzatori e installatori, teniamo a ribadire quanto segue: 
 

- In Italia persiste l’obbligo di legge di utilizzo di scale dotate di gabbia. 
- Solo quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà 

costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta 
delle persone per un tratto superiore ad un metro. 

- Per poter installare una linea vita al posto della gabbia, il sistema in opera deve essere certificato secondo il 
decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998. 

 
Le scale con linea anticaduta (nate per tralicci, pozzetti e cantieri) risultano poco pratiche e sono utilizzabili 
esclusivamente da professionisti autorizzati e abilitati all’utilizzo, avendo superato il corso annuale di formazione per 
l'utilizzo di DPI anticaduta. L’accesso deve essere impedito a chi non è dotato di DPI. 
 
Marcatura CE scale con gabbia: 
Le scale con gabbia potrebbero essere marchiate CE secondo EN 14122-4, tuttavia questa norma tecnica è 
incompatibile con il D.L. 81/2008. Pertanto in Italia possono essere vendute e installate scale con gabbia conformi a 
DL.81; scale con gabbia con marcatura CE possono essere installate all’estero. 
 
EN131: Questa norma fa riferimento a scale portatili e non può essere applicata a scale fisse verticali. 
 
Piani di riposo:  
Una scala fissa alta mt. 10 non ha obbligo di piani di riposo intermedi. Quando la scala supera i metri 10 di altezza 
sono necessari dei piani di riposo: la normativa EN 14122-4 prevede piani di riposo ogni mt. 6 qualora la scala superi i 
mt. 10. Salvo diverse disposizioni regionali. 
 
Regolamenti regionali: 
Le scale fisse verticali possono essere soggette a regolamenti regionali.  
Il decreto regione veneto nr. 97 del 31/01/2012 che prevede, tra l’altro, piani di riposo ogni mt. 4.  
Il decreto regione Toscana nr. 62/R 05 prevede, tra l’altro, l’obbligo di protezione anticaduta quanto la scala fissa è più 
alta di mt. 3 (invece dei mt. 5 previsti dal DL 81). 
 
Riassumendo, le scale con gabbia sono e restano a norma di legge, sebbene possano avere dei limiti nel garantire la 
massima sicurezza dell’utilizzatore. Per garantire una maggiore sicurezza, le scale con gabbia possono essere 
integrate con linee-vita, tuttavia non ci risulta che esistano obblighi in tal senso.  
 
In ogni caso va evidenziato che il DL 81/08: 

- non ha recepito il decreto di pari efficacia (DM 1998) così come espressamente avvenuto per le scale portatili 
(DM 27/03/2000)  

- non fa alcun riferimento alla decisione CE 2006 o ad altre norme. 
- é  la norma nazionale vigente, nonché legislazione nazionale cogente. 

 
 ACAL 

 Il Presidente  

 Paolo Frigerio 
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Scala a Gabbia 
in alluminio

Scale a gabbia in alluminio
con sbarco in sicurezza, 
balconcini laterali o frontali, 
passerelle,botole di chiusura,
piani di riposo,
ancoraggi speciali
per scale sospese
e accessori a scelta
(prodotto e offerta su misura).

379A € 400,00
Partenza 7 pioli Peso 12Kg

379B € 350,00
Intermedio 4 pioli Peso 12Kg

379C € 615,00
Intermedio 8 pioli Peso 22Kg

379G € 560,00
Terminale 4 pioli Peso 22Kg

379N € 630,00
Terminale 5 pioli Peso 25Kg

379F € 495,00
Terminale 3 pioli Peso 20Kg

379E € 450,00
Terminale 2 pioli Peso 16Kg

379D € 360,00
Terminale 1 piolo Peso 14Kg

12
00

24
00

14
00 17

00 20
00 23

00

17
00

 - 
20

00

8

44
5

48
5

540

46
8

410

379H € 137,00
Botola di chiusura     Peso 2.50Kg

379L € 341,00
Piano di riposo intermedio 
ribaltabile (Veneto)    Peso 4Kg

379M € 1.375,00
Set per sdoppiamento 
rampe

Ancoraggi 
standard: 
125 - 189

62
0

(Misure diverse  
a richiesta)

588

67
0

720

∆  Si realizzano a richiesta anche passerelle, scale a pioli e scale a ponte in alluminio. 

Merce voluminosa:
spese di trasporto da concordare

Fornite smontate

00379A €  69,00
ANCORAGGIO STANDARD
Fino a 20 cm (incluso)                 Peso 2Kg

00379AB €  132,00
ANCORAGGIO MAGGIORATO
Fino a 40 cm (su richiesta)         Peso 3Kg

00379AC €  198,00
ANCORAGGIO MAGGIORATO
Fino a 80 cm (su richiesta)    Peso 3.80Kg

D.Lgs. 81 art. 113
UNI EN ISO 14122

26
00
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Ganci Scala  
per ogni tipologia di tetti e pareti

380B €  150,00
DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI PIANI E INCLINATI - ZINCATO
9+9 Fori Ø 8.5 3+3 Fori Ø 10.5 Peso 6,90Kg

383 €  75,00
AD ANGOLO - ZINCATO
6+6 Fori Ø 12 Peso 4,90Kg

162

362
23

0
200

12
0

200

120

15
0

23
0

Regolabile fino a 900

384B €  130,00
REGOLABILE PER TETTI PIANI E INCLINATI 
ZINCATO
5+5 Fori Ø 12 Peso 4,60Kg

384C €  150,00
REGOLABILE PER TETTI IN LAMIERA
ZINCATO (COMPLETO DI 54 RIVETTI)
96+96 Fori Ø 5.6 Peso 5,20Kg

900

22° 22°

382B €  70,00
GANCIO A PARETE REGOLABILE - ZINCATO
4+4 Asole 12x17,5 Peso 3,70Kg

382 €  49,00
A PARETE - ZINCATO
4+4 Asole 12x16 Peso 1,60Kg

66
11

0
53

26 41 34

24
62

24

100

60 6026

226 - 286 - 346

23
0

11
0

300 - 360 - 420

23
0

16296

53
11

0
66

20
0
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75
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25
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25 2570
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5
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750 € 200,00
3 GRADINI - ZINCATO
Richiudibile Peso 12,00Kg

Sgabello  
3 gradini

Spazi ridotti per la 
movimentazione

Sgabelli a gradini (tipo step stool) EN 14183-C-3 
Certificato n° DTS-XI/01/09/SGB del 12-01-2009

CERTIFICATO ISPESL INAILCERTIFICATO ISPESL INAIL
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul LavoroIstituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

28
0

76
0

762666

205500

24
0

24
0

205

24
1

96
1

985666

205500

24
0

24
0

24
0

205 205240

751 € 220,00
4 GRADINI - ZINCATO
Richiudibile Peso 15,60Kg

Sgabello  
4 gradini

Spazi ridotti per la 
movimentazione

Sgabelli a gradini (tipo step stool) EN 14183-C-3 
Certificato n° DTS-XI/01/09/SGB del 12-01-2009

CERTIFICATO ISPESL INAILCERTIFICATO ISPESL INAIL
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul LavoroIstituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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301 € 29,00
ZINCATO
Portata 100Kg Peso 2,50Kg

Scalino  
agganciabile 

È un valido ed efficace attrezzo per cantieri; ogni gradino, in la-
miera stirata antiscivolo, può essere facilmente agganciato al suo 
prossimo e insieme formare una scaletta di servizio.

Ostacoli di piccoli dislivelli sono facilmente superabili, bastano due 
travetti o due tavole in legno di resistenza adeguata per creare una 
perfetta scaletta di servizio.

Il fissaggio della scala si può ottenere semplicemente assicuran-
dola con chiodi o viti mordenti.

A fine utilizzo può essere facilmente smontato e riposto in piccoli 
spazi per essere trasportato in altri cantieri.

20
3

238 238

20
0

20
0

500

320

200

42°



ATTREZZATURE DA CANTIERE

Tecnologia e innovazione al servizio dell’operatore: carrucole, regole a molla, cavalletti, squadre e morsetti “made in Italy”.
Tutta la gamma CSC è interamente prodotta in Italia: attrezzature progettate con esperienza trentennale nel settore della car-
penteria e con la serietà e la professionalità di un’azienda italiana, sinonimo di qualità.
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tecnologia e innovazione
al servizio dell’operatore in cantiere

ATTREZZATURE 
DA CANTIERE

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

Manuale d’uso  Luglio 2021

Carrucola di sicurezza K50 
con freno autobloccante

e accessori
per il sollevamento manuale

ART. 250

Direttiva 2006/42/CE 
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36 € 13,00
KIT RICAMBIO FRENO
Ricambio (con bulloneria) Peso 0,15Kg

Carrucola  
di sicurezza con freno autobloccante

251 € 50,00
ZINCATO
Portata 50Kg Peso 2,70Kg

252 € 45,00
ZINCATO
Portata 50Kg Peso 2,00Kg

A B

133

235

44
1 90

135

30
5

33
7

30048

18
7

30
0

Durante le fasi di salita e discesa del carico, l’attrezzo funziona come 
una normale carrucola, cioè quando la fune controllata dall’operatore 
assume una posizione non parallela alla verticale del carico.
Nel caso la fune venga per qualsiasi motivo abbandonata volontaria-
mente o accidentalmente, il carico in caduta fa scorrere la fune che si 
posiziona parallela alla verticale e che per attrito trascina un blocco 
scorrevole sino a comprimere la fune contro il perno fisso, arrestan-
do la discesa del carico.

È possibile utilizzare la 
carrucola con funi di diametro: 
18-20-22mm. La carrucola 
viene fornita sul diametro 
18-20, in caso di utilizzo 
con diametro 22 posizionare 
il freno sull’altro lato (vedi 
punzonatura Ø22).

250 € 135,00
ZINCATO
Portata 50Kg Peso 4,50Kg

BREVETTATO 
Direttiva  
2006/42/CE

Gancio  
per ponteggiatori

Gancio 
per sollevamento

Con sistema autobloccante della fune. Con sistema autobloccante della fune.

Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE

La carrucola, rientrando 
nella definizione di 
‘macchina’ (vedere 
art. 2.a della Direttiva 
2006/42/CE), deve 
riportare in maniera 
visibile, leggibile e 
indelebile le seguenti 
indicazioni: nome del 
fabbricante, modello, 
anno di costruzione, 
marcatura CE, numero 
di matricola, peso 
sollevabile (vedere 
allegato I, 1.7.3).

80

50
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255 €  32,00
ZINCATO
Portata 50Kg Peso 1,40Kg

255B €  32,00
ZINCATO
Portata 50Kg Peso 1,40Kg

Carrucola  
con gancio

Carrucola  
con morsetto

Ø200
36

35
5

75

23
5

Ø200
36

36
5

75

19
5

850

27
0

Mensola  
per carrucola

262 € 53,00
ZINCATO
Portata 50Kg Peso 4,30Kg

25022 € 310,00
Ø22 - NYLON
Lunghezza 100m Peso 38,00Kg

Mensola  
per ponteggiatori

Funi 
per carrucola

25020 € 286,00
Ø20 - NYLON
Lunghezza 100m Peso 35,00Kg

25018 € 242,00
Ø18 - NYLON
Lunghezza 100m Peso 27,00Kg

Adatto al 
montaggio e 
smontaggio 
ponteggio

263 € 70,00
ZINCATO
Portata 150Kg Peso 7,80Kg

874

40
2

45
2

Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE
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12 € 75,00
ZINCATO
Portata 35+35Kg Peso 4,60Kg

11 € 60,00
ZINCATO
Portata 35Kg Peso 3,00Kg

Portasecchi  
3 moduli

Portasecchi  
4 moduli

Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE

Portasecchi  
1 modulo

Portasecchi  
2 moduli

14 € 114,00
ZINCATO
Portata 35+35+35+35Kg Peso 11,40Kg

13 € 93,00
ZINCATO
Portata 35+35+35Kg Peso 7,20Kg

Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE

38
4

32
5

15
0

315

32
4

710

15
0

32
5

32
4

15
0

32
5

718

32
4

32
5

15
0

865

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare
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Merce lunga: contributo 
spesa di trasporto 

fisso pari ad € 40,00 
(sulla singola spedizione)

90 € 120,00
ZINCATO
Regolabile in altezza da 780 a 1160 Peso 9,80Kg

Cavalletto  
multiuso

210
564

78
0

11
60

730

680

39
0

Elemento pieghevole e regolabile in altezza: può essere utilizzato 
in cantiere per molteplici usi come tavolo per appoggio materiali 
o come ponteggio per lavori di piccola entità (es. tinteggi, etc...)

30
00

160

20
00

20
00

17N € 128,00
ZINCATO A CALDO
H 3m Peso 12,20Kg

Squadre  
ad angolo esterno e interno
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340Z € 31,00
ZINCATO A CALDO
35x35mm      
2,20 - 3,30m Peso 5,40Kg

342Z € 35,00
ZINCATO A CALDO
35x35mm      
2,20 - 4,00m Peso 6,20Kg

Rigoni  
in acciaio zincato

CON PEDALE

600 - COPPIA € 106,00
CON PEDALINO E LIVELLA - ALLUMINIO
50x50mm    Altezza 1,80 - 3,10m Peso 2,80Kg

Rigoni  
in alluminio

Rigone 
fisso

32 € 24,00
ZINCATO A CALDO
50x50mm    Altezza 3,00m Peso 6,50Kg

341Z € 31,00
ZINCATO A CALDO
35x35mm      
2,20 - 3,30m Peso 5,80Kg

343Z € 35,00
ZINCATO A CALDO
35x35mm      
2,20 - 4,00m Peso 6,50Kg

331Z € 27,80
ZINCATO A CALDO
35x35mm      
1,30 - 2,10m Peso 4,00Kg

SENZA PEDALE

335Z € 37,00
ZINCATO A CALDO
40x40mm      
2,10 - 3,40m Peso 6,70Kg

337Z € 44,00
ZINCATO A CALDO
40x40mm      
2,70 - 4,00m Peso 7,60Kg

352Z € 57,00
ZINCATO A CALDO
40x40mm      
2,90 - 5,20m Peso 10,20Kg

SENZA PEDALE

CON PEDALE

Merce lunga: contributo 
spesa di trasporto 

fisso pari ad € 40,00 
(sulla singola spedizione)
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Fasi di installazione dei rigoni.
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0018W € 18,00
ZINCATO

Peso 2,10Kg

Picchetto  
recinzione da cantiere

Utilizzato sui cantieri e sulle 
strade per reggere le barrie-
re di protezione con inseri-
mento di tavole in legno, sia 
in linea che ad angolo.
È possibile inserire più tavole 
di legno all’altezza desidera-
ta con l’utilizzo di più corsoi.

Corsoio 
pomolo in plastica

18C € 8,50
ZINCATO

Peso 0,50Kg

22
0

17
35

4G140E € 7,20
ZINCATO
Esagono 10 - Ø140 - L 550mm Peso 0,60Kg

Mescolatori  
a gabbia

4G140F € 13,50
ZINCATO
Filettato M14 - Ø140 - L 600 Peso 1,00Kg

2E80E € 16,00
ZINCATO
Esagono 10 - Ø80 - L 550 Peso 0,40Kg

Mescolatori  
a 2 eliche
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1000
5050

3

50

50
1500

5050

3

50

50

19B € 18,50
ZINCATO A CALDO
L 1000mm     2 Fori Ø13 Peso 2,60Kg

Dispersori terra  
a croce (puntazza)

19C € 23,00
ZINCATO A CALDO
L 1500mm     2 Fori Ø13 Peso 4,00Kg

19A € 2,70
ZINCATO
Morsetto Stringicavo Peso 0,30Kg

Morsetti  
per dispersori terra

M10

19E € 6,80
ZINCATO
Morsetto Dispersore Ø48 Peso 0,50Kg

150

40

125R CONFEZIONE N. 200 pz. €  100,00
ROSSO
Interno 0-20 mm e esterno 48 mm
(tonalità di colore rosso variabile) Peso 0,03Kg

Funghi  
di protezione
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Ancoraggi 
per ponteggi

Testati presso il 
laboratorio Prove Materiali 
RTM BREDA di Cormano 
(MI)

Muratura

Po
nt

eg
gi

o
Tassello Ancoraggio

Protezione

Muratura

Po
nt

eg
gi

o

Tassello Ancoraggio

Protezione

94

35
0

Ø1
8

Ø48

94

55
0

Ø1
8

Ø48

200

50
0

Ø48

200

35
0

Ø48

200

10
00

Ø48

94

10
50

Ø1
8

Ø48

94

15
50

Ø1
8

Ø48

94

20
50

Ø1
8

Ø48

94

56
0

Ø1
8

Ø48
200

Elementi di collegamento 
tra ponteggio e struttura, 
muri, pareti, ecc..

120C
ZINCATO € 7,80

Peso 1,20Kg

120E
ZINCATO € 9,00

Peso 1,80Kg

120L
ZINCATO € 17,50

Peso 3,00Kg

120B
ZINCATO € 27,00

Peso 4,90Kg

120D
ZINCATO € 34,00

Peso 6,20Kg

121C
ZINCATO € 8,30

Peso 1,40Kg

121E
ZINCATO € 10,30

Peso 1,80Kg

121L
ZINCATO € 25,00

Peso 3,20Kg

120W2
ZINCATO € 14,50

Peso 2,20Kg
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Scalini  
regolabili in lamiera

Questo attrezzo viene normalmente usato per il conteni-
mento del getto in calcestruzzo nella costruzione di scale.

Si consiglia, prima di eseguire il getto, di avvolgerlo in pelli-
cola da imballo per evitare che il cemento possa attaccarsi 
all’attrezzo stesso.

1039 € 28,00
ZINCATO A CALDO
Altezza 165mm      Estensione 800 - 1500mm Peso 4,90Kg

1040 € 28,00
ZINCATO A CALDO
Altezza 180mm      Estensione 700 - 1300mm Peso 4,60Kg

1041 € 30,00
ZINCATO A CALDO
Altezza 180mm      Estensione 800 - 1500mm Peso 5,10Kg

1042 € 33,00
ZINCATO A CALDO
Altezza 200mm      Estensione 800 - 1500mm Peso 5,90Kg

1043 € 34,50
ZINCATO A CALDO
Altezza 210mm     Estensione 800 -1500mm Peso 6,10Kg

30

270 180

Ma
x 4

5

14 - 54

11
5

Montagradini  
per scala

1080 € 19,00
ZINCATO

Peso 1,20Kg
Utile per montare le alzate e le pedate di gradini in marmo, 
granito, ecc...

2940

Aperto: 1500

Al
tez

za

Chiuso: 800
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40 € 126,50
ZINCATO

Peso 14,60Kg

Telaio  
portatramoggia 

201 € 154,00
PLASTICA

Peso 7,80Kg

200 € 82,00
PLASTICA

Peso 7,80Kg

Elemento regolabile in acciaio, utilizzato su qualsiasi tipo di 
ponteggi, balconi e finestre.

1030

60
0

74
0

42
0

Ø380

67
5

430

90
0

Ø360
15

5

10
60

Ø595

50
00

 - 
60

00

Tramoggia  
in plastica 

Scarica detriti  
in plastica 

57
0

42-520

71
0

1000

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Merce voluminosa:
spese di trasporto

da concordare

Il telaio pieghevole facilita
il trasporto e lo stoccaggio.
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Maniglie  
bloccarighe

1009 € 36,00
ZINCATO

Peso 2,20Kg

9 € 18,00
ZINCATO

Peso 1,00Kg

Morsetto  
ferma stagge esterno

1003 € 16,00
ZINCATO

Peso 0,60Kg

60

190 - 379

12
0

605

35 45

Utile per la stesura di caldane di sottofondo per pavimenti.
Le maniglie permettono di bloccare il rigone consentendo una 
facile presa e una maggiore scorrevolezza.

Adatto per chi ha la necessità di erigere muri perfettamente a 
piombo in angolo oltre ad altre svariate applicazioni in cantiere.

Adatto per chi ha la necessità di erigere muri a faccia vista per-
fettamente a piombo; il suo utilizzo è indicato per la messa a 
piombo di angoli interni.

Morsetto  
ferma stagge interno

Ma
x 5

1

214
21

5

34
5

35
 - 

12
0

20
 - 

19
0

370
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Morsetti  
fondazione

Indispensabili per l’armatura di casseri 
per fondazione.

460

ap
er

tur
a

50

37W € 37,00
MANIGLIA - ZINCATO
Apertura 1000mm Peso 4,80Kg

37Z € 36,00
CUNEO - ZINCATO
Apertura 1000mm Peso 5,30Kg

37BZ € 43,00
CUNEO - ZINCATO
Apertura 1300mm Peso 5,50Kg

37CZ € 44,50
CUNEO - ZINCATO
Apertura 1500mm Peso 5,90Kg

37SZ € 45,50
CUNEO - ZINCATO
Apertura 1800mm Peso 7,30Kg

0037V € 4,00
PER MORSETTO FONDAZIONE
Ricambio Peso 0,30Kg

Cuneo  
per morsetto
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Morsetto  
strong

45B € 10,00
ZINCATO
Per paletti a T e tondi Peso 0,60Kg

43 € 37,50
ZINCATO
L 200-250-300   H 450-550-650 Peso 4,60Kg

Morsetto  
regolabile 200-250-300

Adatti per contenere la spinta del calcestruzzo in fase di getto 
per muretti di recinzione e cordoli.

Per muretti larghi 200-250-300mm.

Sostiene i paletti di recinzione al momento del getto.

Montapaletti  
per recinzione

braccio

ap
er

tur
a

40

45
0 -

 55
0 -

 65
0

200 - 250 - 300

30 - 45 20 - 35

42

80 € 24,00
ZINCATO
Apertura 600mm  Braccio 250mm Peso 2,70Kg

80A € 25,50
ZINCATO 
Apertura 600mm  Braccio 350mm Peso 2,70Kg

81 € 27,50
ZINCATO 
Apertura 800mm  Braccio 250mm Peso 2,50Kg
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106
230

Art. 6
3: 788 - 1440

Art. 6
4: 1530 - 2940

IL CODICE 60, PER LO SVILUPPO DI 3.30,
COMPRENDE:

61 € 22,50
ZINCATO

Peso 1,10Kg

63 € 17,50
CORTO - ZINCATO
Apertura 788 - 1440mm Peso 1,20Kg

Centina  
universale

60 € 630,00
ZINCATO
Sviluppo 3300 Peso 43,50Kg

Elemento modulare per la realizzazione di 
centine a sviluppo variabile, di supporto per 
strutture ad arco.

Il montaggio e la messa in opera in can-
tiere sono di facile esecuzione e possono 
essere realizzati anche da persone non 
necessariamente specializzate.

L’elemento modulare di cui si compone la 
centina consente un utilizzo pressoché 
illimitato.

30 elementi   cod. 61
4   supporti   cod. 62
2   tiranti   cod. 63
2   chiavi
bulloneria

Elemento  
centina

Supporto  
centina

Tiranti  
centina

Fornibili singolarmente su richiesta. Fornibili singolarmente su richiesta. 64 € 31,00
LUNGO - ZINCATO
Apertura 1530 - 2940mm Peso 2,40Kg

Fornibili singolarmente su richiesta.

62 € 25,50
ZINCATO

Peso 1,50Kg
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Freccia (cm)

Ca
m

pa
ta

 (c
m

) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

 80 83 93 107 126

 100 103 110 122 138 157

 120 122 129 139 153 170 188

 140 142 147 157 169 184 201 220

 160 162 167 175 185 199 215 232 251

 180 181 186 193 203 215 229 246 263 283

 200 201 205 212 221 232 245 260 277 295 314

 220 221 225 231 239 249 261 275 300 308 326 345

 240 241 244 250 257 267 278 291 306 322 399 357 377

 260 261 264 269 276 285 295 308 321 336 353 370 389 408

280 281 284 288 295 303 313 325 337 352 367 384 405 420 440

300 301 304 308 314 322 331 342 354 367 382 398 415 433 451 471

 320 321 323 327 333 340 349 359 371 384 398 413 429 446 464 483 503

 340 341 343 347 352 359 368 377 388 400 414 428 444 460 477 495 514 534

 360 361 363 367 372 378 386 395 406 417 430 434 459 474 491 509 527 546 565

 380 381 383 386 391 397 405 414 423 435 447 460 474 489 505 522 540 558 577 596

400 401 403 406 411 416 424 432 441 452 464 476 490 505 520 536 553 571 590 609 628

 420 421 423 426 430 436 442 450 460 470 481 493 506 520 535 551 567 584 602 621 640 660

 440 441 442 445 450 455 462 469 478 487 498 510 523 536 551 565 582 598 616 634 652 671 691

 460 461 462 465 469 474 481 488 495 506 516 527 539 552 566 581 596 613 629 647 665 684 703 723

 480 481 482 485 489 494 500 507 515 524 534 545 556 569 582 597 612 627 644 660 678 696 715 734 754

 500 501 502 505 508 513 519 526 533 542 552 562 574 586 599 612 627 642 658 675 692 709 728 746 766 785

 520 521 522 525 528 533 538 545 552 561 570 580 591 603 615 627 643 657 673 689 706 723 741 759 778 797 817 

 540 541 542 545 548 553 558 564 571 579 588 598 609 620 632 645 659 673 688 704 720 737 754 772 790 809 829 848

 560 561 562 564 568 572 579 583 590 598 507 616 626 637 649 662 675 689 703 719 734 751 768 785 803 822 841 860 880

 580 580 582 584 587 591 596 602 609 617 625 634 644 655 666 679 693 705 719 734 749 765 782 799 816 834 853 872 891 911

 600 600 602 604 607 611 616 622 628 635 644 652 662 673 684 695 708 721 735 749 764 780 796 813 830 848 866 884 903 923 942

Campata

Ra
gg

io Fr
ec

ci
a

Sviluppo

0

Tabella  
di sviluppo dell’arco

Arco tutto sesto o ribassato Arco gotico Arco ribassato

N°PEZZI=
SVILUPPO

10,6
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60B € 174,00
ZINCATO
Sviluppo 1850 - Apertura 430-610 mm Peso 12,20Kg

Adatta per la realizzazione di archi di piccolo sviluppo, consente 
di coprire frecce da 430mm a 610mm.

Per una facile esecuzione degli archi occorre utilizzare, come 
collegamento tra i vari bracci a sostegno di mattoni o altro ma-
teriale, fogli di compensato o faesite con spessore di 5mm.

Minicentina  
standard

Sviluppo: 1850

Fr
ec

cia

Campata

43
0

61
0

820 - 1180

Fr
ec

cia

Campata

Sviluppo: 2900

58
0

96
0

1120 - 1870

Minicentina  
maxi

60C € 213,00
ZINCATO
Sviluppo 2900 - Apertura 580-960mm Peso 16,80Kg

Adatta per la realizzazione di archi di piccolo sviluppo, consente 
di coprire frecce da 580mm a 960mm.

Per una facile esecuzione degli archi occorre utilizzare, come 
collegamento tra i vari bracci a sostegno di mattoni o altro ma-
teriale, fogli di compensato o faesite con spessore di 5mm.
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Accessori  
inclinabili per puntello

Adatti per l’applicazione di puntelli su casseri inclinati per la rea-
lizzazione di scale e coperture con diverse pendenze.

Tranciadistanziali  
eco-super

20
0

21
8

Ø38

300

41
8

45

20
0

21
8

Ø30

300

41
8

40

20°

452

81

452

20°

20
0

651 € 5,50
ZINCATO
SUPER Peso 0,60Kg

650 € 3,50
ZINCATO
ECO Peso 0,50Kg

Efficaci per eliminare i distanziali che sporgono dal getto in ce-
mento a fine disarmo.

70 € 12,50
Ø38 - ZINCATO
Ø38mm Peso 1,20Kg

70S € 12,50
Ø30 - ZINCATO
Ø30mm Peso 1,10Kg



Installazione su Terme di Diocleziano (Roma) Installazione su edificio privato (Reggio Emilia)

Installazione su Certosa (Bologna) Installazione su Arco di Costantino (Roma)

COME SCEGLIERE UNA LINEA VITA

Il palo utilizzato nelle linee vita è di tipo INDEFORMABILE o DEFORMABILE?
Non sempre di questa distinzione venite informati, ma sappiate che il palo di tipo INDEFORMABILE in caso di caduta non va so-
stituito in quanto né il palo né la piastra di base subiscono deformazioni permanenti.
Il palo di tipo DEFORMABILE invece, in caso di caduta, va sostituito in quanto il palo, la piastra di base o entrambi, subiscono 
deformazioni permanenti, di conseguenza bisognerà richiamare il tecnico e riaprire la copertura, sostituire il palo, eventualmente 
ripristinare la struttura e/o il pacchetto di copertura, infine richiudere il tetto. 

Quale trattamento è previsto contro la corrosione dei paletti per linea vita?
Ottimale sarebbe l’utilizzo dell’acciaio INOX AISI 316. Questo materiale però, essendo molto costoso, NON viene utilizzato dai 
produttori per torrette, pali, piastre o ancoraggi ma viene impiegato solamente per la fune ed i relativi accessori (grillo, redancia, 
morsetti e tenditore). L’acciaio INOX che i produttori utilizzano per le torrette e i vari ancoraggi è l’AISI 304, che dal punto di vista 
della protezione contro la corrosione è di poco superiore  al trattamento della zincatura a caldo. Il suo costo è inferiore all’acciaio 
INOX AISI 316 ma significativamente superiore all’acciaio tradizionale trattato con zincatura a caldo, pertanto bisognerà valutare 
se questo costo maggiore sia giustificato. La zincatura a caldo, molto utilizzata non sono in questo ambito (basti pensare al 
cancello di casa, inferiate ecc.) è un ottimo trattamento ed è riscontrata una durata di moltissimi anni.
La zincatura elettrolitica (detta anche “zincatura a freddo”) è un trattamento sicuramente bello da vedere, ma molto discutibile 
in termini di durata. La verniciatura, sicuramente apprezzabile esteticamente parlando, può essere una valida soluzione se effet-
tuata sopra ad un altro trattamento, come per esempio la zincatura a caldo; solo la verniciatura senza un ulteriore trattamento, 
è una soluzione che si commenta da sola...

Chi può installare una linea vita?
La legislazione attualmente non richiede un’abilitazione specifica a colui che voglia installare questi sistemi. 
Fondamentale risulta essere la figura del tecnico abilitato che indica come dovranno essere fissati gli ancoraggi della linea vita 
alla struttura di supporto, e la scelta di un prodotto certificato.
Il prodotto per poter essere immesso sul mercato deve infatti essere marcato e corredato da manuale  d’uso e da dichiarazione 
di conformità: questo garantisce la sicurezza dell’ancoraggio.
I problemi possono invece nascere da “come” la linea vita viene fissata e “dove” viene fissata. 
Per  questo motivo indispensabile è la figura del tecnico abilitato che si assume la responsabilità di indicare  all’installatore le 
specifiche del fissaggio: numero e tipologia di fissaggio più idonei in base alla struttura di  supporto della copertura.
Una volta avute queste indicazioni, l’installatore non deve far altro che eseguire nel modo corretto le istruzioni ricevute dal tec-
nico abilitato per quanto riguarda il fissaggio, e dal produttore dei dispositivi per quanto riguarda gli ancoraggi, la fune e i relativi 
accessori. Fatto ciò l’installatore rilascerà la dichiarazione di corretta installazione. In questo modo le responsabilità a cui va 
incontro sono limitate alla sola esecuzione dell’installazione e non alla modalità di fissaggio e al tipo di prodotto installato. 

PERCHÉ SCEGLIERE UNA LINEA VITA DI TIPO INDEFORMABILE?

Per la certezza di un’installazione linea vita di tipo permanente in quota, con ancoraggi indeformabili e manutenzioni ridotte.
Perché si ha la certezza di installare un sistema linea vita permanente, indeformabile e durevole nel tempo: i pali di tipo indefor-
mabile infatti non si deformano in caso di caduta e non mutano nel tempo, questo vuol dire che le ispezioni future si riducono al 
minimo, ovvero alla verifica dei soli elementi esterni alla copertura, quali funi e accessori (controllo della tensionatura della fune 
e verifica degli elementi accessori quali morsetti, grilli, redance e tenditori).
Il trattamento di zincatura a caldo permette inoltre agli ancoraggi di resistere alle intemperie  nel corso dell’intera vita dell’edificio.

76



SISTEMA ANTICADUTA 
INDEFORMABILE 

linea vita e ancoraggi permanenti indeformabili 
EN 795 - UNI 11578 tipo A-C

prove effettuate da ITALCERT S.R.L. (Milano)

77
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54
5

37
98

37

3717837

280

20
0

403-50 € 207,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 16,50Kg

403-35 € 184,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 11,90Kg

403-75 € 237,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18   4 Asole 18x45 Peso 20,00Kg

403-50A € 268,00
ZINCATO A CALDO
FORNITO CON KIT MONTA ANTENNA
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 19,90Kg

Torrette Indeformabili 
base piana tipo A-C

79
0

37
98

37

3717837

280

20
0

38
5

37
98

37

3717837

280

20
0

51
5

45
0

37
98

37

3717837

280

20
0

Legno

Con viti mordenti o tasselli 
ad ancorante chimico

Con annegamento
della torretta nel getto

Con ancoranti chimici
o tasselli meccanici

Mediante imbullonatura o saldatura 
(previa rimozione della zincatura)

Cemento

CementoAcciaio
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404-50 € 209,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 17,20Kg

404-35 € 187,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 12,30Kg

404-75 € 239,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 20,30Kg

404-50A € 272,00
ZINCATO A CALDO
FORNITO CON KIT MONTA ANTENNA
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 20,00Kg

37
98

37

3717837

280

20
0

37
98

37

3717837

280

20
0 54

5

19°

79
0

19°

51
5

19°

45
0

Torrette Indeformabili  
base inclinata tipo A-C

38
5

19°

37
98

37

3717837

280

20
0

37
98

37

3717837

280

20
0
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406-50 € 214,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 16,70Kg

406-35 € 192,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 12,00Kg

406-75 € 240,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 20,10Kg

406-50A € 281,00
ZINCATO A CALDO
FORNITO CON KIT MONTA ANTENNA
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 20,00Kg

Torrette Indeformabili 
base a doppia inclinazione tipo A-C

37
98

37

3717837

280

20
0

37
98

37

3717837

280

20
0

38
5

19°

53
2

19°

79
0

19°

51
5

19°

45
0

37
98

37

3717837

280

20
0

37
98

37

3717837

280

20
0

401A € 41,00
ZINCATO A CALDO
Coppia Peso 1,50Kg

Facilita il fissaggio di antenne su torrette 
403-50A, 404-50A, 406-50A.

KIT MONTA 
antenna
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406S € 214,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 15,20Kg

404S € 208,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 15,00Kg

407S € 184,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 10,80Kg

408S € 187,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 11,00Kg

409S € 192,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 13,60Kg

Torrette Indeformabili Rotanti  
tipo A-C

37
98

37

3717837

280

20
0

37
98

37

3717837

280

20
0 51

2

19°

403S € 206,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 14,60Kg

401S € 18,50
PULEGGIA PER ANGOLI
ZINCATO A CALDO
Foro Ø 25mm Peso 0,2Kg

37
98

37

3717837

280
20

0

52
5

52
5

19°

37
98

37

3717837

280

20
0

37
98

37

3717837

280

20
0

36
5

19°

36
5

37
98

37

3717837

280

20
0

36
5

19°

Ø 25

Ø 60

20

Ø 72,5
Ø 80
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50
0

10
00

15
00

426B € 100,00
L 1000mm Peso 16,25Kg

426C € 120,00
L 1500mm Peso 23,00Kg

426A € 77,00
ZINCATO
PROLUNGA
L 500mm Peso 9,50Kg

Torretta Indeformabile a nido d’ape 
prolunghe e accessori

Tipo A-C

425-01 € 260,00
ZINCATO A CALDO
FUSTO H. 1500

Peso 25,10Kg

425-02 € 120,00
ZINCATO A CALDO
BASE
4 Fori Ø18     
4 Asole 18x45 Peso 6,90Kg

425A € 76,00
ZINCATO
COLLARI (COPPIA)
7 Fori Ø14 Peso 11,10Kg

425V € 99,00
ZINCATO
COLLARI DOPPIA FALDA (COPPIA)
7+10 Fori Ø14 Peso 18,50Kg

280

20
0

37
98

37

3717837

16
3

15
45

Per tetto a nido d’ape,
paretine e tavelloni, 
muricci e tavelloni,
gattaiolato, ecc.

Il fusto può essere tagliato
alla misura desiderata.

Il fusto può essere tagliato 
alla misura desiderata.

425A

425V

49
0

240
96

19
° 490

50
0

250

425F € 80.00
ZINCATO A CALDO
COLLARE PERPENDICOLARE
Coppia (4 direzioni) Peso 4,40Kg

271

100

10
0

50

271

425E € 60.00
ZINCATO A CALDO
COLLARE DIAGONALE
(4 direzioni) Peso 2,80Kg

100

10
0

20
9

209

50

209

230

50

425E

425F

425F

Da completare con n.4 piastre
(411P o 601) e kit funi
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425C € 90,00
ZINCATO
PIASTRA CORTA FISSAGGIO PARETE
3+3 Fori Ø18 Peso 7,00Kg

25
75

75
25

2525
280
230

20
0

126

280

11
6

425D € 100,00
ZINCATO
PIASTRA LUNGA FISSAGGIO PARETE
6+6 Asole 18x28 Peso 8,25Kg

380

28
0

37

3717837

37

3
7

1
7
8

3
7

278

37
98

37

3717837

280

20
0

416X € 48,00
ZINCATO
CONTROPIASTRA PER 425C
4 Fori Ø18  4 Asole 18x45 Peso 4,20Kg

416L € 52,00
ZINCATO
CONTROPIASTRA PER 425D
8 Asole 18x45 + 6 Fori Ø18 Peso 5,40Kg

Distanziale 
per torrette

18
0

37
98

37

3717837

280

20
0

Torretta per bordi 
tipo A-C

37
98

37

3717837

280

20
0

Tipo A-C

78
8

150

250

416D € 179,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 15,20Kg

403-75H € 251 ,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18     4 Asole 18x45 Peso 23,00Kg

126

11
6

28
0

25
25

11
5

11
5

202

380

380

1111 2828 2828 2222
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606 € 50,00
ANCORAGGIO PIANO - ZINCATO A CALDO

606C € 73,00
ANCORAGGIO PIANO - INOX
3+3 Fori Ø14,5 Peso 2,40Kg

607 € 55,00
ANCORAGGIO PIANO INTERMEDIO - ZINCATO A CALDO

608 € 61,00
ANCORAGGIO ANGOLO ESTERNO - ZINCATO A CALDO

607C € 81,00
ANCORAGGIO PIANO INTERMEDIO - INOX
4+4 Fori Ø14,5 Peso 1,40Kg

608C € 100,00
ANCORAGGIO ANGOLO ESTERNO - INOX
3+3 Fori Ø14,5 Peso 3,40Kg

tipo Ctipo A-C tipo A-C

Ancoraggi e Piastre Indeformabili  
tipo A-C

601 € 46,00
ANCORAGGIO PIANO - ZINCATO A CALDO

601F € 50,00
ANCORAGGIO INTERMEDIO - ZINCATO A CALDO

120

5580

170

34

90

15

601C € 84,00
ANCORAGGIO PIANO - INOX
10 Fori Ø14,5     Asola 65x25 Peso 1,40Kg

601G € 89,00
ANCORAGGIO INTERMEDIO - INOX
10 Fori Ø14,5     Asola 65x25 Peso 1,80Kg

601D € 21,00
ZINCATO A CALDO Peso 0,40Kg

100

75

4640

86

601E € 31,00
INOX
2 Fori Ø12,5    Foro Ø32 Peso 0,40Kg

tipo A

tipo A-C tipo C

12080

40

72

17
0

27

33

601H € 47,00
ANCORAGGIO ANGOLO ESTERNO - ZINCATO A CALDO

601L € 99,00
ANCORAGGIO ANGOLO ESTERNO - INOX
10 Fori Ø14,5    2 Asole 20x30 Peso 2,60Kg

609 € 65,00
ANCORAGGIO ANGOLO INTERNO - ZINCATO A CALDO

609C € 103,00
ANCORAGGIO ANGOLO INTERNO - INOX
3+3 Fori Ø14,5 Peso 3,96Kg

202
85

13
5

190

16
8

90

18 40

13
5

13
5

35

601P € 78,00
ANGOLO INTERNO - ZINCATO A CALDO

601Q € 160,00
ANGOLO INTERNO - INOX
10 Fori Ø14,5    Peso 2,60Kg

tipo C

135

5597

40

90

17

190

tipo A-C tipo C

37
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3723

354

35
4

14075

75
14

0
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17
7
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60

206060

60

48

30

6060

60
60

400
60

7954

25

60 60 2020 60 60 120

23
37

75 163163

30

4899

99

75

75

100

10
0
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27
4

352 23

23
6048

37

37

20

20

60

60

60

60

60

60

120

20 2045 4545 4545 4590

40062

94

54
24 24
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Ancoraggi Indeformabili  
tipo A-C

LEGNO
Con viti mordenti o tasselli ad ancorante
chimico

CEMENTO 
Con tasselli chimici, meccanici o per 
annegamento degli ancoraggi nel getto

ACCIAIO
Mediante imbullonatura o saldatura
(previa rimozione della zincatura)

411P € 52,00
ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18  4 Asole 18x45  Asola 32x55 Peso 4,30Kg

tipo A-C

200

20
0

37
98

37

379837

62 76

11
6

411M € 99,00
ANGOLO ES TERNO L. 210 - ZINCATO A 
CALDO
6 Fori Ø18     2 Asole 32x55 Peso 10,00Kg

Utile per superare il cappotto di isolamento

tipo A-C

198

170144

158

20
0

368

13
0

411L € 91,00
ANGOLO INTERNO L. 290 - ZINCATO A CALDO
6 Fori Ø18     2 Fori Ø25 Peso 8,70Kg

Utile per superare il cappotto di isolamento

tipo A-C

170

20
0

13
0

28
9

100

Fino
ad esaurimento
scorte

411F € 72,00
ANGOLO INTERNO L. 100 - ZINCATO A CALDO
6 Fori Ø18     2 Fori Ø20 Peso 7,00Kg

tipo A-C

170

13
0

20
0

17
0

112

Fino
ad esaurimento
scorte
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413A € 77,00
H280 PIANO - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45
Asola 32x55 Peso 6,50Kg

415 € 82,00
H380 PIANO - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45

Foro Ø32 Peso 5,80Kg

421 € 100,00
H510 PIANO - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45
Foro Ø32 Peso 6,50Kg

tipo A tipo A

413C € 80,00
H280 BASE DOPPIA - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45 - Asola 32x55 Peso 6,40Kg

415C € 85,00
H380 BASE DOPPIA - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45 - Foro Ø32 Peso 5,80Kg

421C € 101,00
H510 BASE DOPPIA - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45 - Foro Ø32 Peso 6,50Kg

Ancoraggi Indeformabili  
tipo A-C

tipo A-C tipo A tipo A

38
0

34
0

51
0

47
0

379837

200

20
0

37
98

37

28
2

24
2

19°
379837

200

20
0

37
98

37

38
0

34
0

19°
379837

200

20
0

37
98

37

51
0

47
0

19°

411N € 75,00
H210 PIANO - ZINCATO A CALDO
8 Fori Ø18     Asola 32x55 Peso 5,70Kg

15
6

17
021

0

37
98

37

200

379837

20
0

37
98

37

200

379837

20
0 28

2

22
8

24
2

37
98

37

200

379837

20
0 28

2

22
8

24
2

tipo A-C tipo A-C
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413D € 84,00
H280 BASE DOPPIA - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45 - Asola 32x55 Peso 6,50Kg

415D € 87,00
H380 BASE DOPPIA - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45 - Foro Ø32 Peso 5,80Kg

421D € 105,00
H510 BASE DOPPIA - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18 - 4 Asole 18x45 - Foro Ø32 Peso 6,60Kg

tipo A tipo Atipo A-C
28

2

22
8

24
237

98
37

200

379837

20
0

19°

37
98

37

200

379837

20
0

38
0

34
0

19°

37
98

37

200

379837
20

0

51
0

47
0

19°

Ancoraggi puntuali per lamiera

800-03C € 82,00
ANCORAGGIO BI-DIREZIONALE (CON RIVETTI) - INOX
240 Fori Ø5.6 mm Peso 2,00Kg

31
0

60
12

5
12

5

155 60 155

370

tipo A
bidirezionale

800-05C € 47,00
GANCIO PER FINTO COPPO MONO-DIREZIONALE 
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-06C € 70,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE 
L. 755 mm (CON RIVETTI) - INOX
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-04C € 45,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE  
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale
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423 € 200,00
ZINCATO
Completo di grillo Peso 5,80Kg

Dissipatore di energia  
con indicatore di tensione

Dissipatore di energia  
con indicatore di tensione

Utile per ridurre
i carichi trasferiti

alla struttura di supporto
e per consentire

la giusta tensionatura
della fune a fori visibili.

424 € 140,00
ZINCATO

Peso 1,75Kg

424C € 170,00
INOX

Peso 1,25Kg

605

Acciaio Inox 302

Utile per ridurre i carichi trasferiti alla struttura di supporto
e al tensionamento della fune: a 3 mm di apertura delle spire

si ha la tensionatura corrispondente a 100 kg di pre-carico circa.
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405R 500X1000 € 138,00
PIANA - ZINCATO Peso 22,50Kg

Piastre  
ripartitrici di carico

405S 500X1000 € 152,00
DOPPIA INCLINAZIONE - ZINCATO
Fori Ø19     Asole 14x40 Peso 22,50Kg

405T 1000X1000 € 225,00
PIANA - ZINCATO Peso 45,00Kg

405U 1000X1000 € 240,00
DOPPIA INCLINAZIONE - ZINCATO
Fori Ø19     Asole 14x40 Peso 45,00Kg

405V 1000X1500 € 335,00
PIANA - ZINCATO Peso 67,00Kg

405Z 1000X1500 € 350,00
DOPPIA INCLINAZIONE - ZINCATO
Fori Ø19     Asole 14x40 Peso 67,00Kg

Ripartiscono il carico 
su due o più travetti 
(legno, cemento
o ferro) nel caso
di difficoltà di 
fissaggio delle torrette 
su un’unica trave. 

Misure diverse
a richiesta.

Utile per la delimitazione di utilizzo della 
linea vita

452C € 30,00
INOX

Peso 0,30Kg

19°

18

38

Delimitatore  
di zona 

Contropiastre  
per ripartitrici 

Rondella 
inclinata 

405A € 140,00
ZINCATO
N. 4 piastre    6 Asole 14x40 Peso 8,20Kg

419D € 6,00
ZINCATO A CALDO
Foro Ø18 Peso 0,08Kg

Indispensabile per imbragare 
un trave con torrette a base 
inclinata o a doppia inclinazione

1000

50
0

19°

1000

10
00

19°

1500

10
00

19°

Contropiastra per piastre ripartitrici di 
carico (per travi varese, legno, ecc.)

268

11
2

86
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Contropiastre 
per torrette e ancoraggi linea Indeformabile

416X € 48,00
ZINCATO
4 Fori Ø18     
4 Asole 18x45 Peso 4,20Kg

471 € 80,00
BASE ALLARGATA PIANA
ZINCATO
8 Fori Ø18     
8 Asole 18x44 Peso 8,90Kg

417 € 36,00
ZINCATO
4 Fori Ø18
4 Asole 18x45 Peso 2,83Kg

473 € 61,00
CONTROPIASTRA BASE ALLARGATA
ZINCATO

8 Asole 18x51 Peso 8,30Kg

80

280

19238 38

416B € 18,00
ZINCATO
2 Asole 18x38 Peso 1,65Kg

472 € 83,00
BASE ALLARGATA DOPPIA
ZINCATO
8 Fori Ø18     
8 Asole 18x44 Peso 8,90Kg

417A € 16,50
ZINCATO
2 Asole 18x38 Peso 1,15Kg

37
98

37

3717837

20
0

280

37
98

37

200

379837

20
0

170

12
0

20

40

42

40

42

56

601A € 20,00
CONTROPIASTRA PER 601
ZINCATO

601B € 33,00
CONTROPIASTRA PER 601
INOX
8 Asole 14,5x44 Peso 0,75Kg

601Z € 23,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE PER 
601-601F - ZINCATO

601Y € 37,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE PER 
601-601F - INOX
4+4 Asole 14,5x44 Peso 0,6Kg

601U € 9,00
CONTROPIASTRA PER 601D 
ZINCATO

2 Fori 12.5 Peso 0,20Kg

100

40

75

19°

400
28

0

1818

30
70

80
70

30

51 263 51
80

200

6054 54

44 4418

120

75 40

400

28
0

1818 44 70 68 68 70 44

30
70

80
70

30 32
10

8
10

8
32

382

30
30

70
80

70

28
0

18 44 1844
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Fune con occhioli 
per salita operatori

484Z € 78,00
ZINCATO
FUNE 4M Ø 10MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 2,80Kg

484C € 82,00
INOX
FUNE 4M Ø 8MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 1,40Kg

488Z € 115,00
ZINCATO
FUNE 8M Ø 10MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 4,80Kg

488C € 118,00
INOX
FUNE 8M Ø 8MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 2,60Kg

4000

4000

1250 12501500

486Z € 85,00
ZINCATO
FUNE 6M Ø 10MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 3,80Kg

486C € 89,00
INOX
FUNE 6M Ø 8MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 2,00Kg

6000

6000

1500 15001500 1500

8000

8000

1500 150015001750 1750
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389
389C

389A
389E

389F
389G

394C €  20,00
MODELLABILE L755 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,70Kg

Ganci sottotegola 
tipo A
Da piegare secondo le esigenze

394 €  9,00
MODELLABILE L755 - ZINCATO A CALDO

755

30

555

30

395C €  20,50
MODELLABILE L555 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

Da piegare secondo le esigenze

395 €  8,50
MODELLABILE L555 - ZINCATO A CALDO

396C €  22,50
AD ESSE - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

396 €  10,00
AD ESSE - ZINCATO A CALDO

397 € 11,50
CON OCCHIOLO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,65Kg

476

30

10
6

516

30

96

398 €  16,50
CON PORTA PALO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,85Kg

510

30

17
812

0

Cemento
(tassello)

Acciaio
(bullone)

394AC €  29,00
MODELLABILE L1000 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 1,00Kg

394A €  10,50
MODELLABILE L1000 - ZINCATO A CALDO

1000

30

389 €  16,50
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

Legno
(viti mordenti)

389E € 47,00
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - INOX
4 Fori Ø10,5    6Fori Ø8,5 Peso 0,25Kg

389F € 15,50
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - ZINCATO A CALDO
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393)

389G € 27,00
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - INOX
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393) Peso 0,50Kg

389A € 23,50
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

389C €  28,00
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - INOX

27

278

25
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Accessori  
per ganci sottotegola

105

10
0

105

15
5

105

20
0 

392 €  15,50
DISTANZIALE H 100mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,60Kg

392A €  16,50
DISTANZIALE H 150mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,80Kg

392B €  17,50
DISTANZIALE H 200mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 1,00Kg

50

25 156

206

25

390A €  11,00
ADATTATORE DIREZIONALE PER GANCI - ZINCATO
14 Fori Ø10,5 Peso 0,40Kg

390 €  7,00
ADATTATORE ORIZZONTALE PER GANCI - ZINCATO 
4 Fori Ø10,5    Foro Ø6,5 Peso 0,30Kg

372929

180

292915

350350 505050505050

1000

3016
2

13
2

50

248

75

391 €  15,50
PIASTRA RIPARTITRICE PER GANCI - ZINCATO
17 Fori Ø10,5 Peso 1,50Kg

391+389F391+389F

393 €  48,00
PROFILO - ZINCATO
44 Fori Ø9 Peso 4,40Kg

5555

55
55

250

25
0

55

55

55

55
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Kit Fune  
per linea vita

Questi kit sono insiemi di elementi (zincati o inox) composti da:
1 fune in acciaio con una estremità piombata, 1 grillo, 5 morsetti, 1 redancia e 1 tenditore (canaula aperta o chiusa)

433  canaula aperta - zincato € 55,00

TENDITORITENDITORI A

438C  canaula chiusa - inox € 85,50

REDANCIAREDANCIA B

432 zincato € 1,50
432C inox € 2,20

MORSETTIMORSETTI

434B zincato € 2,80
434C inox € 5,00

C GRILLOGRILLO

435 zincato € 7,70
435C inox € 13,20

E

Tenditore Redancia Morsetti Funi in acciaio GrilloA B C D E

KIT FUNE KIT FUNE ØØ10 ZINCATO10 ZINCATO
con tenditore canaula apertacon tenditore canaula aperta

453A453A                    Kit fune          4 metri    Kit fune          4 metri    €    96,80€    96,80
443A443A                    Kit fune          6 metri   Kit fune          6 metri   €€  107,80107,80
446A446A                    Kit fune          8 metri  Kit fune          8 metri  € 118,80€ 118,80
454A454A                    Kit fune        10 metri  Kit fune        10 metri  € 127,60€ 127,60
440A440A                    Kit fune        12 metri    Kit fune        12 metri    € 139,70€ 139,70
447A447A                    Kit fune        16 metri   Kit fune        16 metri   € 161,70€ 161,70
441A441A                    Kit fune        20 metri   Kit fune        20 metri   € 180,40€ 180,40
458A458A                    Kit fune        25 metri   Kit fune        25 metri   € 205,70€ 205,70
442A442A                    Kit fune        30 metri   Kit fune        30 metri   € 231,00€ 231,00
428A428A                    Kit fune        40 metri   Kit fune        40 metri   € 286,00€ 286,00
429A429A                    Kit fune        50 metri   Kit fune        50 metri   € 331,00€ 331,00

KIT FUNE Ø8 INOXKIT FUNE Ø8 INOX
con tenditore canaula chiusacon tenditore canaula chiusa

453C453C                    Kit funeKit fune                    4 metri4 metri € 161,70€ 161,70
443C443C                    Kit funeKit fune                    6 metri6 metri € 175,00€ 175,00
446C 446C                   Kit funeKit fune                    8 metri8 metri € 188,00€ 188,00
454C454C                    Kit funeKit fune                10 metri10 metri € 201,00€ 201,00
440C440C                    Kit funeKit fune                12 metri12 metri € 214,50€ 214,50
447C447C                    Kit funeKit fune                16 metri16 metri € 248,50€ 248,50
441C441C                    Kit funeKit fune                20 metri20 metri € 275,00€ 275,00
458C458C                    Kit funeKit fune                25 metri25 metri € 316,50€ 316,50
442C442C                    Kit funeKit fune                30 metri30 metri € 357,50€ 357,50
428C428C                    Kit funeKit fune                40 metri40 metri € 415,00€ 415,00
429C429C                    Kit funeKit fune                50 metri50 metri € 478,50€ 478,50

A FUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 10 Ø 10 
ZINCATO ZINCATO 
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

D FUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 8 Ø 8 
INOXINOX
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

D

459459                  4 metri 4 metri   € 30,80€ 30,80
444444                  6 metri   6 metri   € 41,80€ 41,80
448448                  8 metri   8 metri   € 52,80€ 52,80
460460            10 metri10 metri      € 61,50€ 61,50
431431            12 metri12 metri    € 73,50€ 73,50
449449            16 metri16 metri      € 95,50€ 95,50
439439            20 metri20 metri      € 114,00€ 114,00
461461            25 metri25 metri € 139,50€ 139,50
445445            30 metri30 metri € 165,00€ 165,00
462462     40 metri       40 metri  € 220,00€ 220,00
463463     50 metri               50 metri          € 265,00€ 265,00

436436     50 metri       50 metri  
                        (estremità libere)(estremità libere)

€ 258,50€ 258,50

437437         100 metri   100 metri  
                        (estremità libere)(estremità libere)

€ 514,80€ 514,80

459C459C                  4 metri 4 metri   € 35,00€ 35,00
444C444C                  6 metri   6 metri   € 48,50€ 48,50
448C448C                  8 metri   8 metri   € 61,50€ 61,50
460C460C            10 metri10 metri      € 74,50€ 74,50
431C431C            12 metri12 metri    € 88,00€ 88,00
449C449C            16 metri16 metri      € 122,00€ 122,00
439C439C            20 metri20 metri      € 148,50€ 148,50
461C461C            25 metri25 metri € 190,00€ 190,00
445C445C            30 metri30 metri € 231,00€ 231,00
462C462C     40 metri             40 metri        € 289,00€ 289,00
463C463C     50 metri       50 metri  € 352,00€ 352,00

436C436C     50 metri       50 metri  
                              (estremità libere)(estremità libere)

€ 341,00€ 341,00

437C437C         100 metri   100 metri  
                              (estremità libere)(estremità libere)

€ 679,50€ 679,50
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Kit di staffaggio 
ferri ad “U”, barre filettate e viti

4343 240 4343

410                      
€ 96,00

ZINCATO
4 Asole 17x43
1 asola 17x33 Peso 12,30Kg

N.4 profili ad U 60x495
N.4 barre filettate M16x500

00320L                      
€ 13,50

ZINCATO
4 Asole 17x43
1 asola 17x33 Peso 12,30Kg

N.1 profilo ad U 60x495

419 € 50,00
ZINCATO Peso 2,90Kg

Kit barre filettate M16x500

419A € 36,00
ZINCATO Peso 1,90Kg

Kit barre filettate M16x300

419B € 33,00
ZINCATO Peso 1,50Kg

Kit barre filettate M16x250

419E € 35,00
ZINCATO Peso 1,75Kg

Kit barre filettate M12x500

419F € 20,00
ZINCATO Peso 1,20Kg

Kit barre filettate M12x300

419C € 40,00
INOX Peso 0,80Kg

Kit barre filettate M12x250

VTS8X80 € 0,40
ZINCATO Peso 15g

Vite Torx testa svasata
8 x 80 mm filetto parziale

VTS10X160 € 3,60
ZINCATO Peso 50g

Vite Torx testa svasata
10 x 160 mm tutto filetto

RS8 € 0,75
ZINCATO Peso 12g

Rondella sottovite Ø8 mm

VTS8X100 € 0,42
ZINCATO Peso 20g

Vite Torx testa svasata
8 x 100 mm filetto parziale

RS10 € 1,20
ZINCATO Peso 20g

Rondella sottovite Ø10 mm

VTS12X200 € 5,50
ZINCATO Peso 80g

Vite Torx testa svasata
12 x 200 mm tutto filetto

VTC10X350 € 18,00
ZINCATO Peso 110g

Vite testa cilindrica
10 x 350 mm tutto filetto

VTC12X300 € 18,00
ZINCATO Peso 120g

Vite testa cilindrica
12 x 300 mm tutto filetto

VTS8X120 € 0,50
ZINCATO Peso 25g

Vite Torx testa svasata
8 x 120 mm filetto parziale

RS12 € 2,40
ZINCATO Peso 50g

Rondella sottovite Ø12 mm

RC10 € 0,80
ZINCATO Peso 27g

Rondella cilindrica Ø10 mm

RC12 € 0,90
ZINCATO Peso 28g

Rondella cilindrica Ø12 mm

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 165

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 173

Barre filettate in acciaio 8.8
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Faldali  
in piombo

386 €  75,00
FALDALE 
PER TORRETTA

600x600 Peso 3,30Kg

386A €  75,00
FALDALE
PER ANCORAGGIO

600x600mm Peso 3,30Kg

384G €  42,00
GRIGIO CHIARO
H 90mm - Lunghezza 5m Peso 0,75Kg

385D €  90,00
ROSSO MATTONE
560 X 450mm Peso 0,90Kg

Raccordi  
butile adesivo

385C €  60,00
ROSSO MATTONE
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg

385B €  60,00
GRIGIO SCURO
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg

Il nastro di raccordo universale è ideale per sigillare le connessio-
ni nelle coperture: utile per raccordare il manto di copertura con 
muri, camini, sfiati, antenne, pali e torrette, linee vita, compluvi, 
pannelli solari e fotovoltaici.
È composto da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene 
con bande laterali adesive di colla butilica ricoperte da un film 
protettivo.

Il raccordo universale è ideale per sigillare le connessioni nelle 
coperture. Nasce dall’unione di una bandella di alluminio arric-
ciata con uno strato di collante butilico. Il risultato è un prodot-
to duraturo, resistente ai raggi UV, all’acqua ed alle intemperie. 
La speciale arricciatura consente un allungamento pari al 60% 
dell’intera superficie nella direzione di srotolamento, questo lo 
rende particolarmente adatto a raccordare zone molto sagoma-
te come: pali, torrette, camini, profili a muro ed ogni altro ele-
mento sporgente dal tetto.

30
0

90

COD. 385D
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388 € 3.200,00
VALIGETTA COMPLETA Peso 7.85Kg

Kit verifica  
linea vita

Il Kit verifica linea vita è composto da tre differenti celle di carico 
con le quali è possibile effettuare prove sul sistema di fissaggio 
(ancorante - struttura di supporto), verificare il tensionamento 
della fune sia in fase di istallazione sia durante le ispezioni, indi-
viduare il carico sulla linea vita.

Le singole celle di carico vengono collegate ad un apposito 
palmare per la lettura e la registrazione dei dati; attraverso un 
software è poi possibile scarica i dati sul PC e ottenere il grafi-
co che descrive l’andamento del carico in funzione del tempo 
di acquisizione dei dati (quest’ultimo può essere impostato a 
piacere dall’utente).

È inoltre possibile ottenere l’output carico/tempo anche nume-
ricamente in una tabella formato excell.

Controllo ancoraggi

Controllo post-installazione

Controllo tensionamento

Palmare datalogger

IL KIT COMPRENDE:

Targhetta 
installazione

Cartello 
punto di salita

418A € 7,00
85 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,03Kg

420 € 7,00
85 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,03Kg
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Torrette
Torrette o kit per cambio direzione
Ancoraggi antipendolo

Ancoraggi a muro

Kit fune

Linea vita unidirezionale 
a campata unica

Linea vita unidirezionale 
a più campate

secondo cordinosecondo cordinoper intercettazione per intercettazione

secondo cordinoper intercettazione secondo cordinoper intercettazione

Ancoraggio per collegamento 
secondo cordino

Esempi  
di applicazione

Linee vita multidirezionali a più campate con cambio di direzione

Linee vita a parete Punto singolo di ancoraggio

secondo
cordino

secondo
cordino

Operatore
Punto di salita

Ancoraggi di intercettazione 
dispositivo anticaduta

Ancoraggi per il trasferimento alla linea vita
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CSC rivolge sempre più attenzione alla formazione e alla sensibilizzazione di tecnici ed operatori del settore nei confronti 
della sicurezza in cantiere, proponendo corsi che trattano nello specifico il tema dell’anti-caduta in quota.
Il target al quale CSC si rivolge è il tecnico, per tutto ciò che riguarda gli aspetti normativi, di progettazione del sistema 
anti-caduta, di documentazione da produrre per la redazione del fascicolo tecnico e degli aspetti tecnici specifici per il 
calcolo strutturale e la verifica del sistema; così come l’operatore, per ciò che riguarda la parte pratica durante le fasi di 
installazione e di conseguenza di utilizzo e ispezione del sistema.
Iscriviti ai corsi gratuiti su www.cscedilizia.com
La qualità italiana di CSC non si limita al prodotto o al processo, ma coinvolge ogni aspetto, formazione compresa.

Richiedi e scarica su smartphone e tablet la nuova app CSC per la progettazione di sistemi anticaduta e linea vita.
Su www.cscedilizia.com invece puoi già usufruire del medesimo software per PC: progettare una linea vita non è mai stato 
così semplice e veloce come con il CONFIGURATORE CSC LINEE VITA; lo stesso per il calcolo di scale con il CONFIGURATORE 
CSC SCALE A GABBIA che calcola il numero dei moduli necessari.

Corsi  
di formazione

App 
e software
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Installazione sistemi anticaduta  
linea vita Indeformabile
Fasi di installazione linea vita di tipo indeformabile su Terme di Diocleziano (Roma).

100
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Fasi di installazione linea vita di tipo Indeformabile su Arco di Costantino (Roma).

Installazione sistemi anticaduta  
linea vita Indeformabile

101



PERCHÉ SCEGLIERE UNA LINEA VITA DI TIPO COMBO?

Il giusto compromesso tra la robustezza di un palo di tipo indeformabile e l’estetica di una linea esile ad impatto visivo ridotto.
La linea Combo si adatta a molteplici utilizzi e può essere installata su ogni tipologia di copertura, soprattutto su edifici civili o 
privati: è il giusto compromesso tra un sistema permanente e duraturo il cui impatto estetico è estremamente ridotto, il palo 
unitamente agli elementi in quota si confonde infatti tra comignoli, esalatori, antenne e parabole.
I costi sono ridotti, l’estetica è contenuta e le manutenzioni sono sotto controllo e limitate a funi e accessori esterni.

Installazioni di linee vita Combo

102



SISTEMA ANTICADUTA 
COMBO

linea vita e ancoraggi permanenti indeformabili
EN 795 – UNI 11578 tipo A-C

prove effettuate da A.N.C.C.P. (Livorno)

103
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Pali Combo 
tipo A-C

506-50 € 190,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18 Peso 12,50 Kg

506-75 € 201,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18 Peso 15,00 Kg

506-50C € 453,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18 Peso 17,50 Kg

506-75C € 493,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18 Peso 20,50 Kg

19
°

51
0

Ø64

14
5

390

504-50 € 184,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18 Peso 12,50 Kg

504-75 € 195,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18 Peso 15,00 Kg

504-50C € 446,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18 Peso 17,50 Kg

504-75C € 486,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18 Peso 20,50 Kg

19
°

51
0

Ø64

14
8

340

503-50 € 179,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18     Peso 12,50 Kg

503-75 € 199,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18     Peso 15,00 Kg

503-50C € 440,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18     Peso 17,50 Kg

503-75C € 480,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18     Peso 20,50 Kg

503-35 € 173,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18     Peso 10,50 Kg

503-35C € 400,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18     Peso 13,50 Kg

504-35 € 178,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18 Peso 10,50 Kg

504-35C € 406,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18 Peso 13,50 Kg

14
8

340

36
0

Ø64

19
°

506-35 € 184,00
ZINCATO A CALDO
16 Fori Ø18 Peso 10,50 Kg

506-35C € 413,00
INOX Ø60
16 Fori Ø18 Peso 13,50 Kg

14
5

390

35
5

Ø64

19
°

Ø64

340

76
5

14
8

19
°

14
8

340

14
8

340

14
8

340

Ø64

37
0

Ø64

52
0

Ø64

77
5

Ø64

390

76
5

14
5

19
°
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Pali Combo 
tipo A-C

501A € 39,00
FARFALLA ROTANTE - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18    Peso 0,80 Kg

501AC € 60,00
FARFALLA ROTANTE - INOX
4 Fori Ø18    Peso 0,80 Kg

17
6

176

501 € 26,00
FARFALLA DI ESTREMITÀ - ZINCATO A CALDO
4 Fori Ø18    Peso 0,75 Kg

501C € 50,00
FARFALLA DI ESTREMITÀ - INOX
4 Fori Ø18    Peso 0,75 Kg

17
6

176

502 € 40,00
RAGNO INTERMEDIO - ZINCATO A CALDO
2 Fori Ø18 Peso 0,95 Kg

502C € 67,00
RAGNO INTERMEDIO - INOX
2 Fori Ø18 Peso 0,95 Kg

104 140

79

Dissipatore  
di energia con indicatore di tensione

Utile per ridurre i carichi trasferiti alla struttura di supporto e al tensionamento della fune: a 3 mm di apertura delle spire si ha la 
tensionatura corrispondente a 100 kg di pre-carico circa.

424 € 140,00
ZINCATO Peso 1,75Kg

424C € 170,00
INOX Peso 1,25Kg

Acciaio Inox 302Acciaio Inox 302
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405R 500X1000 € 138,00
PIANA - ZINCATO Peso 22,50Kg

Piastre  
ripartitrici di carico

405S 500X1000 € 152,00
DOPPIA INCLINAZIONE - ZINCATO
Fori Ø19     Asole 14x40 Peso 22,50Kg

405T 1000X1000 € 225,00
PIANA - ZINCATO Peso 45,00Kg

405U 1000X1000 € 240,00
DOPPIA INCLINAZIONE - ZINCATO
Fori Ø19     Asole 14x40 Peso 45,00Kg

405V 1000X1500 € 335,00
PIANA - ZINCATO Peso 67,00Kg

405Z 1000X1500 € 350,00
DOPPIA INCLINAZIONE - ZINCATO
Fori Ø19     Asole 14x40 Peso 67,00Kg

Ripartiscono il carico 
su due o più travetti 
(legno, cemento
o ferro) nel caso
di difficoltà di 
fissaggio delle torrette 
su un’unica trave. 

Misure diverse
a richiesta.

Utile per la delimitazione di utilizzo della 
linea vita

452C € 30,00
INOX

Peso 0,30Kg

19°

18

38

Delimitatore  
di zona 

Contropiastre  
per ripartitrici 

Rondella 
inclinata 

405A € 140,00
ZINCATO
N. 4 piastre    6 Asole 14x40 Peso 8,20Kg

419D € 6,00
ZINCATO A CALDO
Foro Ø18 Peso 0,08Kg

Indispensabile per imbragare 
un trave con torrette a base 
inclinata o a doppia inclinazione

1000

50
0

19°

1000

10
00

19°

1500

10
00

19°

Contropiastra per piastre ripartitrici di 
carico (per travi varese, legno, ecc.)

268

11
2

86
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Basi allargate e contropiastre 
per pali linea Combo

531 € 82,00
ZINCATO 
10 Fori Ø18     8 Asole 18x44 Peso 7,80 Kg

532 € 61,00
ZINCATO 
8 Asole 18x44 Peso 7,00 Kg

533

531+532

533+534

533+534

416X+kit barre kit 410

533 € 85,00
ZINCATO
12 Fori Ø18     10 Asole 18x44 Peso 10,00 Kg

534 € 62,00
ZINCATO
10 Asole 18x44 Peso 8,50 Kg

170

12
0

20

40

42

40

42

56

601A € 20,00
CONTROPIASTRA PER 601
ZINCATO

601B € 33,00
CONTROPIASTRA PER 601
INOX
8 Asole 14,5x44 Peso 0,75Kg

601Z € 23,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE 
PER 601-601F - ZINCATO

601Y € 37,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE 
PER 601-601F - INOX
4+4 Asole 14,5x44 Peso 0,6Kg

601U € 9,00
CONTROPIASTRA PER 601D 
ZINCATO
2 Fori 12.5 Peso 0,20Kg

100

40

75

417A € 16,50
ZINCATO
2 Asole 18x54 Peso 1,15Kg

80

200

6054 54

44 4418

120

75 40

28
0

340

25 80 130 80 25

17
17

44
40

39
39

40
44

35

390

29
6

16
44

17
6

44
16

8080808035

50 80 65 65 80 50
390

30
1

508065658050

19

35 80 80 80 80 35

18
44

18
44

28
0

340

25 80 130 80 25

17
44

15
8

44
17
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Fune con occhioli 
per salita operatori

484Z € 78,00
ZINCATO
FUNE 4M Ø 10MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 2,80Kg

484C € 82,00
INOX
FUNE 4M Ø 8MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 1,40Kg

488Z € 115,00
ZINCATO
FUNE 8M Ø 10MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 4,80Kg

488C € 118,00
INOX
FUNE 8M Ø 8MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 2,60Kg

4000

4000

1250 12501500

486Z € 85,00
ZINCATO
FUNE 6M Ø 10MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 3,80Kg

486C € 89,00
INOX
FUNE 6M Ø 8MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 2,00Kg

6000

6000

1500 15001500 1500

8000

8000

1500 150015001750 1750

Ancoraggi puntuali
per lamiera

800-05C € 47,00
GANCIO PER FINTO COPPO MONO-DIREZIONALE 
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-06C € 70,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE 
L. 755 mm (CON RIVETTI) - INOX
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-04C € 45,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE  
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

800-03C € 82,00
ANCORAGGIO BI-DIREZIONALE (CON RIVETTI) - INOX
240 Fori Ø5.6 mm Peso 2,00Kg

31
0

60
12

5
12

5

155 60 155

370

tipo A
bidirezionale
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389
389C

389A
389E

389F
389G

394C €  20,00
MODELLABILE L755 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,70Kg

Ganci sottotegola 
tipo A
Da piegare secondo le esigenze

394 €  9,00
MODELLABILE L755 - ZINCATO A CALDO

755

30

555

30

395C €  20,50
MODELLABILE L555 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

Da piegare secondo le esigenze

395 €  8,50
MODELLABILE L555 - ZINCATO A CALDO

396C €  22,50
AD ESSE - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

396 €  10,00
AD ESSE - ZINCATO A CALDO

397 € 11,50
CON OCCHIOLO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,65Kg

476

30

10
6

516

30

96

398 €  16,50
CON PORTA PALO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,85Kg

510

30

17
812

0

Cemento
(tassello)

Acciaio
(bullone)

394AC €  29,00
MODELLABILE L1000 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 1,00Kg

394A €  10,50
MODELLABILE L1000 - ZINCATO A CALDO

1000

30

389 €  16,50
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

Legno
(viti mordenti)

389E € 47,00
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - INOX
4 Fori Ø10,5    6Fori Ø8,5 Peso 0,25Kg

389F € 15,50
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - ZINCATO A CALDO
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393)

389G € 27,00
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - INOX
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393) Peso 0,50Kg

389A € 23,50
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

389C €  28,00
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - INOX

27

278

25



LI
N

EA
 V

IT
A 

 C
OM

BO

110

Accessori  
per ganci sottotegola

105

10
0

105

15
5

105

20
0 

392 €  15,50
DISTANZIALE H 100mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,60Kg

392A €  16,50
DISTANZIALE H 150mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,80Kg

392B €  17,50
DISTANZIALE H 200mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 1,00Kg

50

25 156

206

25

390A €  11,00
ADATTATORE DIREZIONALE PER GANCI - ZINCATO
14 Fori Ø10,5 Peso 0,40Kg

390 €  7,00
ADATTATORE ORIZZONTALE PER GANCI - ZINCATO 
4 Fori Ø10,5    Foro Ø6,5 Peso 0,30Kg

372929

180

292915 248

75

350350 505050505050

1000

3016
2

13
2

50

391 €  15,50
PIASTRA RIPARTITRICE PER GANCI - ZINCATO
17 Fori Ø10,5 Peso 1,50Kg

391+389F

393 €  48,00
PROFILO - ZINCATO
44 Fori Ø9 Peso 4,40Kg

5555

55
55

250

25
0

55

55

55

55

391+389F
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Kit Fune  
per linea vita

Questi kit sono insiemi di elementi (zincati o inox) composti da:
1 fune in acciaio con una estremità piombata, 1 grillo, 5 morsetti, 1 redancia e 1 tenditore (canaula aperta o chiusa)

433  canaula aperta - zincato € 55,00

TENDITORITENDITORI A

438C  canaula chiusa - inox € 85,50

REDANCIAREDANCIA B

432 zincato € 1,50
432C inox € 2,20

MORSETTIMORSETTI

434B zincato € 2,80
434C inox € 5,00

C GRILLOGRILLO

435 zincato € 7,70
435C inox € 13,20

E

Tenditore Redancia Morsetti Funi in acciaio GrilloA B C D E

KIT FUNE KIT FUNE ØØ10 ZINCATO10 ZINCATO
con tenditore canaula apertacon tenditore canaula aperta

453A453A                    Kit fune          4 metri    Kit fune          4 metri    €    96,80€    96,80
443A443A                    Kit fune          6 metri   Kit fune          6 metri   €€  107,80107,80
446A446A                    Kit fune          8 metri  Kit fune          8 metri  € 118,80€ 118,80
454A454A                    Kit fune        10 metri  Kit fune        10 metri  € 127,60€ 127,60
440A440A                    Kit fune        12 metri    Kit fune        12 metri    € 139,70€ 139,70
447A447A                    Kit fune        16 metri   Kit fune        16 metri   € 161,70€ 161,70
441A441A                    Kit fune        20 metri   Kit fune        20 metri   € 180,40€ 180,40
458A458A                    Kit fune        25 metri   Kit fune        25 metri   € 205,70€ 205,70
442A442A                    Kit fune        30 metri   Kit fune        30 metri   € 231,00€ 231,00
428A428A                    Kit fune        40 metri   Kit fune        40 metri   € 286,00€ 286,00
429A429A                    Kit fune        50 metri   Kit fune        50 metri   € 331,00€ 331,00

KIT FUNE Ø8 INOXKIT FUNE Ø8 INOX
con tenditore canaula chiusacon tenditore canaula chiusa

453C453C                    Kit funeKit fune                    4 metri4 metri € 161,70€ 161,70
443C443C                    Kit funeKit fune                    6 metri6 metri € 175,00€ 175,00
446C 446C                   Kit funeKit fune                    8 metri8 metri € 188,00€ 188,00
454C454C                    Kit funeKit fune                10 metri10 metri € 201,00€ 201,00
440C440C                    Kit funeKit fune                12 metri12 metri € 214,50€ 214,50
447C447C                    Kit funeKit fune                16 metri16 metri € 248,50€ 248,50
441C441C                    Kit funeKit fune                20 metri20 metri € 275,00€ 275,00
458C458C                    Kit funeKit fune                25 metri25 metri € 316,50€ 316,50
442C442C                    Kit funeKit fune                30 metri30 metri € 357,50€ 357,50
428C428C                    Kit funeKit fune                40 metri40 metri € 415,00€ 415,00
429C429C                    Kit funeKit fune                50 metri50 metri € 478,50€ 478,50

A FUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 10 Ø 10 
ZINCATO ZINCATO 
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

D FUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 8 Ø 8 
INOXINOX
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

D

459459                  4 metri 4 metri   € 30,80€ 30,80
444444                  6 metri   6 metri   € 41,80€ 41,80
448448                  8 metri   8 metri   € 52,80€ 52,80
460460            10 metri10 metri      € 61,50€ 61,50
431431            12 metri12 metri    € 73,50€ 73,50
449449            16 metri16 metri      € 95,50€ 95,50
439439            20 metri20 metri      € 114,00€ 114,00
461461            25 metri25 metri € 139,50€ 139,50
445445            30 metri30 metri € 165,00€ 165,00
462462     40 metri       40 metri  € 220,00€ 220,00
463463     50 metri               50 metri          € 265,00€ 265,00

436436     50 metri       50 metri  
                        (estremità libere)(estremità libere)

€ 258,50€ 258,50

437437         100 metri   100 metri  
                        (estremità libere)(estremità libere)

€ 514,80€ 514,80

459C459C                  4 metri 4 metri   € 35,00€ 35,00
444C444C                  6 metri   6 metri   € 48,50€ 48,50
448C448C                  8 metri   8 metri   € 61,50€ 61,50
460C460C            10 metri10 metri      € 74,50€ 74,50
431C431C            12 metri12 metri    € 88,00€ 88,00
449C449C            16 metri16 metri      € 122,00€ 122,00
439C439C            20 metri20 metri      € 148,50€ 148,50
461C461C            25 metri25 metri € 190,00€ 190,00
445C445C            30 metri30 metri € 231,00€ 231,00
462C462C     40 metri             40 metri        € 289,00€ 289,00
463C463C     50 metri       50 metri  € 352,00€ 352,00

436C436C     50 metri       50 metri  
                              (estremità libere)(estremità libere)

€ 341,00€ 341,00

437C437C         100 metri   100 metri  
                              (estremità libere)(estremità libere)

€ 679,50€ 679,50
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Kit di staffaggio 
ferri ad “U”, barre filettate e viti

4343 240 4343

410                      
€ 96,00

ZINCATO
4 Asole 17x43
1 asola 17x33 Peso 12,30Kg

N.4 profili ad U 60x495
N.4 barre filettate M16x500

00320L                      
€ 13,50

ZINCATO
4 Asole 17x43
1 asola 17x33 Peso 12,30Kg

N.1 profilo ad U 60x495

419 € 50,00
ZINCATO Peso 2,90Kg

Kit barre filettate M16x500

419A € 36,00
ZINCATO Peso 1,90Kg

Kit barre filettate M16x300

419B € 33,00
ZINCATO Peso 1,50Kg

Kit barre filettate M16x250

419E € 35,00
ZINCATO Peso 1,75Kg

Kit barre filettate M12x500

419F € 20,00
ZINCATO Peso 1,20Kg

Kit barre filettate M12x300

419C € 40,00
INOX Peso 0,80Kg

Kit barre filettate M12x250

Barre filettate in acciaio 8.8

VTS8X80 € 0,40
ZINCATO Peso 15g

Vite Torx testa svasata
8 x 80 mm filetto parziale

VTS10X160 € 3,60
ZINCATO Peso 50g

Vite Torx testa svasata
10 x 160 mm tutto filetto

RS8 € 0,75
ZINCATO Peso 12g

Rondella sottovite Ø8 mm

VTS8X100 € 0,42
ZINCATO Peso 20g

Vite Torx testa svasata
8 x 100 mm filetto parziale

RS10 € 1,20
ZINCATO Peso 20g

Rondella sottovite Ø10 mm

VTS12X200 € 5,50
ZINCATO Peso 80g

Vite Torx testa svasata
12 x 200 mm tutto filetto

VTC10X350 € 18,00
ZINCATO Peso 110g

Vite testa cilindrica
10 x 350 mm tutto filetto

VTC12X300 € 18,00
ZINCATO Peso 120g

Vite testa cilindrica
12 x 300 mm tutto filetto

VTS8X120 € 0,50
ZINCATO Peso 25g

Vite Torx testa svasata
8 x 120 mm filetto parziale

RS12 € 2,40
ZINCATO Peso 50g

Rondella sottovite Ø12 mm

RC10 € 0,80
ZINCATO Peso 27g

Rondella cilindrica Ø10 mm

RC12 € 0,90
ZINCATO Peso 28g

Rondella cilindrica Ø12 mm

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 165

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 173
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Faldali  
in piombo

388G €  60,00
ANTRACITE
400x300 mm - Foro 50/70 mm Peso 0,10Kg

385D €  95,00
ROSSO MATTONE
560 X 450mm Peso 0,90Kg

Raccordi  
butile adesivo

Il nastro di raccordo universale è ideale per sigillare le connessio-
ni nelle coperture: utile per raccordare il manto di copertura con 
muri, camini, sfiati, antenne, pali e torrette, linee vita, compluvi, 
pannelli solari e fotovoltaici.
È composto da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene 
con bande laterali adesive di colla butilica ricoperte da un film 
protettivo.

Il raccordo universale è ideale per sigillare le connessioni nelle 
coperture. Nasce dall’unione di una bandella di alluminio arric-
ciata con uno strato di collante butilico. Il risultato è un prodot-
to duraturo, resistente ai raggi UV, all’acqua ed alle intemperie. 
La speciale arricciatura consente un allungamento pari al 60% 
dell’intera superficie nella direzione di srotolamento, questo lo 
rende particolarmente adatto a raccordare zone molto sagoma-
te come: pali, torrette, camini, profili a muro ed ogni altro ele-
mento sporgente dal tetto.

387 €  75,00
FALDALE 
PER PALO COMBO

600x600mm Peso 3,30Kg

30
0

90

Fino
ad esaurimento
scorte

384G €  42,00
GRIGIO CHIARO
H 90mm - Lunghezza 5m Peso 0,75Kg

385C €  60,00
ROSSO MATTONE
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg

385B €  60,00
GRIGIO SCURO
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg
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388 € 3.200,00
VALIGETTA COMPLETA Peso 7.85Kg

Kit verifica  
linea vita

Il Kit verifica linea vita è composto da tre differenti celle di carico 
con le quali è possibile effettuare prove sul sistema di fissaggio 
(ancorante - struttura di supporto), verificare il tensionamento 
della fune sia in fase di istallazione sia durante le ispezioni, indi-
viduare il carico sulla linea vita.

Le singole celle di carico vengono collegate ad un apposito 
palmare per la lettura e la registrazione dei dati; attraverso un 
software è poi possibile scarica i dati sul PC e ottenere il grafi-
co che descrive l’andamento del carico in funzione del tempo 
di acquisizione dei dati (quest’ultimo può essere impostato a 
piacere dall’utente).

È inoltre possibile ottenere l’output carico/tempo anche nume-
ricamente in una tabella formato excell.

Controllo ancoraggi

Controllo post-installazione

Controllo tensionamento

Palmare datalogger

IL KIT COMPRENDE:

Targhetta  
installazione

Cartello  
punto di salita

418 € 7,00
85 x 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg

420 € 7,00
85 x 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg
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Ancoraggio per collegamento 
secondo cordino

Esempi  
di applicazione

Ancoraggi di intercettazione 
dispositivo anticaduta

secondo cordinoper intercettazione secondo cordinoper intercettazione

Linee vita a più campate

Linea vita unidirezionale 
a più campate

secondo cordinoper intercettazione

Linea vita unidirezionale 
a campata unica

secondo cordinoper intercettazione

Punto singolo di ancoraggio

secondo
cordino

per intercettazione

Palo Combo di estremità

Palo Combo intermedio

Ancoraggi antipendolo

Kit fune

Operatore

Punto di salita

Ancoraggi per il trasferimento alla linea vita
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Installazione sistemi anticaduta 
linea vita Combo
Fasi di installazione linee vita di tipo Combo.

116
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Installazione sistemi anticaduta 
linea vita Combo
Fasi di installazione linee vita di tipo Combo.

117



PERCHÉ SCEGLIERE UNA LINEA VITA DI TIPO LIGHT?

Estetica e costi prima di tutto: pali sottili, impatto visivo ridotto e costi contenuti.
A volte ridurre l’impatto estetico al minimo è fondamentale e la linea vita Light è l’ideale per coloro che hanno questa necessità, 
ad esempio per abitazioni civili, private o per edifici di carattere artistico, architettonico o storico come basiliche o chiese.
Il costo ridotto è l’altra motivazione che può indurre alla scelta di un sistema linea vita di tipo Light, questa gamma di prodotti 
infatti, sia nella versione zincata a caldo che in inox, permette al committente di poter tenere sotto controllo il costo del sistema, 
e quindi la scelta potrebbe ricadere su un sistema il cui costo vince sulla funzionalità stessa, soprattutto nel caso in cui il coperto 
non necessiti di salite in quota frequenti o di manutenzioni regolari e programmate.

Il palo utilizzato nelle linee vita è di tipo INDEFORMABILE o DEFORMABILE?
Non sempre di questa distinzione venite informati, ma sappiate che il palo di tipo INDEFORMABILE in caso di caduta non va so-
stituito in quanto né il palo né la piastra di base subiscono deformazioni permanenti.
Il palo di tipo DEFORMABILE, invece, in caso di caduta va sostituito in quanto il palo o la piastra di base, o entrambi, subiscono 
deformazioni permanenti. Di conseguenza bisognerà riaprire la copertura, sostituire il palo, eventualmente ripristinare la struttura 
e/o il pacchetto di copertura, infine richiudere il tetto. 

118



linea vita e ancoraggi deformabili
EN 795 – UNI 11578 tipo C

prove effettuate da ITALCERT S.R.L. (Milano)

SISTEMA ANTICADUTA 
LIGHT

119
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in KIT da 8 e 16 metri
LINEE VITALINEE VITA

KIT BASE PIANA ZINCATO E INOXKIT BASE PIANA ZINCATO E INOX
602-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 60 ZINCATO EURO 301,00602-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 60 ZINCATO EURO 301,00
602-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 60 ZINCATO EURO 426,00602-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 60 ZINCATO EURO 426,00
602C-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 60 INOX EURO 554,00602C-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 60 INOX EURO 554,00
602C-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 60 INOX EURO 800,00602C-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 60 INOX EURO 800,00
612-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 40 ZINCATO EURO 293,00612-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 40 ZINCATO EURO 293,00
612-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 40 ZINCATO EURO 411,00612-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 40 ZINCATO EURO 411,00
612C-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 40 INOX EURO 544,00612C-8M: LINEA VITA 8M BASE PIANA H 40 INOX EURO 544,00
612C-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 40 ZINCATO EURO 784,00612C-16M: LINEA VITA 16M BASE PIANA H 40 ZINCATO EURO 784,00

I kit linea vita Light sono così composti:I kit linea vita Light sono così composti:
2 pali per i kit da 8m e 3 pali per i kit da 16m, 1 kit fune della 2 pali per i kit da 8m e 3 pali per i kit da 16m, 1 kit fune della 
metratura necessaria, 1 cartello di ‘Punto metratura necessaria, 1 cartello di ‘Punto di Salita Operatori’ di Salita Operatori’ 
e 1 etichetta per linee vita Light (unitamente al manuale d’uso e 1 etichetta per linee vita Light (unitamente al manuale d’uso 
del prodotto).del prodotto).



LI
N

EA
 V

IT
A 

 L
IG

H
T

121

NOVITÀNOVITÀ
20232023

KIT BASE DUE PENDENZE ZINCATO E INOXKIT BASE DUE PENDENZE ZINCATO E INOX
604-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 60 ZINCATO EURO 301,00604-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 60 ZINCATO EURO 301,00
604-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 60 ZINCATO EURO 426,00604-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 60 ZINCATO EURO 426,00
604C-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 60 INOX EURO 554,00604C-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 60 INOX EURO 554,00
604C-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 60 INOX EURO 800,00604C-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 60 INOX EURO 800,00
614-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 40 ZINCATO EURO 293,00614-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 40 ZINCATO EURO 293,00
614-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 40 ZINCATO EURO 411,00614-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 40 ZINCATO EURO 411,00
614C-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 40 INOX EURO 544,00614C-8M: LINEA VITA 8M BASE DUE PENDENZE H 40 INOX EURO 544,00
614C-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 40 ZINCATO  EURO 784,00614C-16M: LINEA VITA 16M BASE DUE PENDENZE H 40 ZINCATO  EURO 784,00

I kit linea vita Light sono così composti:I kit linea vita Light sono così composti:
2 pali per i kit da 8m e 3 pali per i kit da 16m, 1 kit fune della metratura necessaria, 1 cartello di ‘Punto 2 pali per i kit da 8m e 3 pali per i kit da 16m, 1 kit fune della metratura necessaria, 1 cartello di ‘Punto di di 
Salita Operatori’ e 1 etichetta per linee vita Light (unitamente al manuale d’uso del prodotto).Salita Operatori’ e 1 etichetta per linee vita Light (unitamente al manuale d’uso del prodotto).
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602C € 175,00
ESTREMITÀ PIANO H600
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 3,30Kg

602 € 77,00
ESTREMITÀ PIANO H600
ZINCATO A CALDO

Pali Light  
base piana tipo C 

40
0

34
7

612C € 170,00
ESTREMITÀ PIANO H400
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 2,20Kg

612 € 73,00
ESTREMITÀ PIANO H400
ZINCATO A CALDO

603C € 186,00
INTERMEDIO PIANO H600 
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 3,20Kg

603 € 82,00
INTERMEDIO  PIANO H600
ZINCATO A CALDO

613C € 180,00
INTERMEDIO PIANO H400
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 2,30Kg

613 € 76,00
INTERMEDIO PIANO H400
ZINCATO A CALDO
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Pali Light  
base doppia inclinazione tipo C

Legno Cemento Acciaio

604C € 175,00
ESTREMITÀ DOPPIA H600
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 3,30Kg

604 € 77,00
ESTREMITÀ DOPPIA H600
ZINCATO A CALDO

614C € 170,00
ESTREMITÀ DOPPIA H400  
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 2,20Kg

614 € 73,00
ESTREMITÀ DOPPIA H400
ZINCATO A CALDO

605C € 186,00
INTERMEDIO DOPPIA H600
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 3,20Kg

605 € 82,00
INTERMEDIO DOPPIA H600  
ZINCATO A CALDO

615C € 180,00
INTERMEDIO DOPPIA H400
INOX
8 Fori Ø14,5 Peso 2,30Kg

615 € 76,00
INTERMEDIO DOPPIA H400
ZINCATO A CALDO
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602B € 72,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE 
PER BASE ALLUNGATA 
ZINCATO
6+6 Fori Ø 13 Peso 5,00Kg

602A € 98,00
BASE ALLUNGATA 
ZINCATO
22 Fori Ø 13 
8 Fori Ø 15 Peso 6,00Kg

300

571

19°

602

601M

601N

Contropiastre  
per pali linea Light

16
°

100 200 100

20
0

400

290

17
0
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40

45

42 4224 42 422420

290

17
0

40
50

45

42 4224 42 422420

170

12
0

20

40

42

40

42

56

601A € 20,00
CONTROPIASTRA PER 601
ZINCATO

601B € 33,00
CONTROPIASTRA PER 601
INOX
8 Asole 14,5x44 Peso 0,75Kg

601Z € 23,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE 
PER 601-601F - ZINCATO

601Y € 37,00
COPPIA DI CONTROPIASTRE 
PER 601-601F - INOX
4+4 Asole 14,5x44 Peso 0,6Kg

601M € 37,00
BASE ALLARGATA 
ZINCATO
4 Asole 14,5x44  
4 Asole 14,5x24   
8 Fori Ø14,5

Peso 1,60Kg

601N € 28,00
CONTROPIASTRA 
PER BASE ALLARGATA  
ZINCATO
8 Asole 14,5x44   
8 Asole 14,5x24 Peso 1,00Kg

601R € 51,00
BASE ALLARGATA 
ZINCATO
12 Asole 14,5x44
 4 Asole 14,5x24   
8 Fori Ø14,5    

Peso 2,30Kg

601V € 43,00
CONTROPIASTRA PER BASE 
ALLARGATA - ZINCATO

16 Asole 14,.5x44  
8 Asole 14,5x24 Peso 1,80Kg

601W € 61,00
BASE ALLARGATA 
PER TRAVE AD “Y”
8 Fori Ø16   
12 Fori Ø13  
4 Asole 16x34

Peso 3,65Kg

602

601R

601V

601W

602

275

20
0

100 100 37,537,5

601U € 9,00
CONTROPIASTRA PER 601D 
ZINCATO

2 Fori 12.5 Peso 0,20Kg

100

40

75

44 4418

120

75 40
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17
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Fune con occhioli 
per salita operatori

484Z € 78,00
ZINCATO
FUNE 4M Ø 10MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 2,80Kg

484C € 82,00
INOX
FUNE 4M Ø 8MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 1,40Kg

488Z € 115,00
ZINCATO
FUNE 8M Ø 10MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 4,80Kg

488C € 118,00
INOX
FUNE 8M Ø 8MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 2,60Kg

4000

4000

1250 12501500

486Z € 85,00
ZINCATO
FUNE 6M Ø 10MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 3,80Kg

486C € 89,00
INOX
FUNE 6M Ø 8MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 2,00Kg

6000

6000

1500 15001500 1500

8000

8000

1500 150015001750 1750

Ancoraggi puntuali
per lamiera

800-05C € 47,00
GANCIO PER FINTO COPPO MONO-DIREZIONALE 
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-06C € 70,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE 
L. 755 mm (CON RIVETTI) - INOX
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-04C € 45,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE  
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

800-03C € 82,00
ANCORAGGIO BI-DIREZIONALE (CON RIVETTI) - INOX
240 Fori Ø5.6 mm Peso 2,00Kg

31
0

60
12

5
12

5

155 60 155

370

tipo A
bidirezionale
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389
389C

389A
389E

389F
389G

394C €  20,00
MODELLABILE L755 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,70Kg

Ganci Sottotegola 
tipo A
Da piegare secondo le esigenze

394 €  9,00
MODELLABILE L755 - ZINCATO A CALDO

755

30

555

30

395C €  20,50
MODELLABILE L555 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

Da piegare secondo le esigenze

395 €  8,50
MODELLABILE L555 - ZINCATO A CALDO

396C €  22,50
AD ESSE - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

396 €  10,00
AD ESSE - ZINCATO A CALDO

397 € 11,50
CON OCCHIOLO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,65Kg

476

30

10
6

516

30

96

398 €  16,50
CON PORTA PALO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,85Kg

510

30

17
812

0

Cemento
(tassello)

Acciaio
(bullone)

394AC €  29,00
MODELLABILE L1000 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 1,00Kg

394A €  10,50
MODELLABILE L1000 - ZINCATO A CALDO

1000

30

389 €  16,50
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

Legno
(viti mordenti)

389E € 47,00
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - INOX
4 Fori Ø10,5    6Fori Ø8,5 Peso 0,25Kg

389F € 15,50
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - ZINCATO A CALDO
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393)

389G € 27,00
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - INOX
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393) Peso 0,50Kg

389A € 23,50
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

389C €  28,00
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - INOX

27

278

25
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Accessori  
per ganci sottotegola

105

10
0

105

15
5

105

20
0 

392 €  15,50
DISTANZIALE H 100mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,60Kg

392A €  16,50
DISTANZIALE H 150mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,80Kg

392B €  17,50
DISTANZIALE H 200mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 1,00Kg

50

25 156

206

25

390A €  11,00
ADATTATORE DIREZIONALE PER GANCI - ZINCATO
14 Fori Ø10,5 Peso 0,40Kg

390 €  7,00
ADATTATORE ORIZZONTALE PER GANCI - ZINCATO 
4 Fori Ø10,5    Foro Ø6,5 Peso 0,30Kg

372929

180

292915 248

75

350350 505050505050

1000

3016
2

13
2

50

391 €  15,50
PIASTRA RIPARTITRICE PER GANCI - ZINCATO
17 Fori Ø10,5 Peso 1,50Kg

391+389F

393 €  48,00
PROFILO - ZINCATO
44 Fori Ø9 Peso 4,40Kg

5555

55
55

250

25
0

55

55

55

55

391+389F
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Kit Fune  
per linea vita

Questi kit sono insiemi di elementi (zincati o inox) composti da:
1 fune in acciaio con una estremità piombata, 1 grillo, 5 morsetti, 1 redancia e 1 tenditore (canaula aperta o chiusa)

433  canaula aperta - zincato € 55,00

TENDITORITENDITORI A

438C  canaula chiusa - inox € 85,50

REDANCIAREDANCIA B

432 zincato € 1,50
432C inox € 2,20

MORSETTIMORSETTI

434B zincato € 2,80
434C inox € 5,00

C GRILLOGRILLO

435 zincato € 7,70
435C inox € 13,20

E

Tenditore Redancia Morsetti Funi in acciaio GrilloA B C D E

KIT FUNE KIT FUNE ØØ10 ZINCATO10 ZINCATO
con tenditore canaula apertacon tenditore canaula aperta

453A453A                    Kit fune          4 metri    Kit fune          4 metri    €    96,80€    96,80
443A443A                    Kit fune          6 metri   Kit fune          6 metri   €€  107,80107,80
446A446A                    Kit fune          8 metri  Kit fune          8 metri  € 118,80€ 118,80
454A454A                    Kit fune        10 metri  Kit fune        10 metri  € 127,60€ 127,60
440A440A                    Kit fune        12 metri    Kit fune        12 metri    € 139,70€ 139,70
447A447A                    Kit fune        16 metri   Kit fune        16 metri   € 161,70€ 161,70
441A441A                    Kit fune        20 metri   Kit fune        20 metri   € 180,40€ 180,40
458A458A                    Kit fune        25 metri   Kit fune        25 metri   € 205,70€ 205,70
442A442A                    Kit fune        30 metri   Kit fune        30 metri   € 231,00€ 231,00
428A428A                    Kit fune        40 metri   Kit fune        40 metri   € 286,00€ 286,00
429A429A                    Kit fune        50 metri   Kit fune        50 metri   € 331,00€ 331,00

KIT FUNE Ø8 INOXKIT FUNE Ø8 INOX
con tenditore canaula chiusacon tenditore canaula chiusa

453C453C                    Kit funeKit fune                    4 metri4 metri € 161,70€ 161,70
443C443C                    Kit funeKit fune                    6 metri6 metri € 175,00€ 175,00
446C 446C                   Kit funeKit fune                    8 metri8 metri € 188,00€ 188,00
454C454C                    Kit funeKit fune                10 metri10 metri € 201,00€ 201,00
440C440C                    Kit funeKit fune                12 metri12 metri € 214,50€ 214,50
447C447C                    Kit funeKit fune                16 metri16 metri € 248,50€ 248,50
441C441C                    Kit funeKit fune                20 metri20 metri € 275,00€ 275,00
458C458C                    Kit funeKit fune                25 metri25 metri € 316,50€ 316,50
442C442C                    Kit funeKit fune                30 metri30 metri € 357,50€ 357,50
428C428C                    Kit funeKit fune                40 metri40 metri € 415,00€ 415,00
429C429C                    Kit funeKit fune                50 metri50 metri € 478,50€ 478,50

A FUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 10 Ø 10 
ZINCATO ZINCATO 
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

D FUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 8 Ø 8 
INOXINOX
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

D

459459                  4 metri 4 metri   € 30,80€ 30,80
444444                  6 metri   6 metri   € 41,80€ 41,80
448448                  8 metri   8 metri   € 52,80€ 52,80
460460            10 metri10 metri      € 61,50€ 61,50
431431            12 metri12 metri    € 73,50€ 73,50
449449            16 metri16 metri      € 95,50€ 95,50
439439            20 metri20 metri      € 114,00€ 114,00
461461            25 metri25 metri € 139,50€ 139,50
445445            30 metri30 metri € 165,00€ 165,00
462462     40 metri       40 metri  € 220,00€ 220,00
463463     50 metri               50 metri          € 265,00€ 265,00

436436     50 metri       50 metri  
                        (estremità libere)(estremità libere)

€ 258,50€ 258,50

437437         100 metri   100 metri  
                        (estremità libere)(estremità libere)

€ 514,80€ 514,80

459C459C                  4 metri 4 metri   € 35,00€ 35,00
444C444C                  6 metri   6 metri   € 48,50€ 48,50
448C448C                  8 metri   8 metri   € 61,50€ 61,50
460C460C            10 metri10 metri      € 74,50€ 74,50
431C431C            12 metri12 metri    € 88,00€ 88,00
449C449C            16 metri16 metri      € 122,00€ 122,00
439C439C            20 metri20 metri      € 148,50€ 148,50
461C461C            25 metri25 metri € 190,00€ 190,00
445C445C            30 metri30 metri € 231,00€ 231,00
462C462C     40 metri             40 metri        € 289,00€ 289,00
463C463C     50 metri       50 metri  € 352,00€ 352,00

436C436C     50 metri       50 metri  
                              (estremità libere)(estremità libere)

€ 341,00€ 341,00

437C437C         100 metri   100 metri  
                              (estremità libere)(estremità libere)

€ 679,50€ 679,50
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Kit di staffaggio 
ferri ad “U”, barre filettate e viti

4343 240 4343

410                      
€ 96,00

ZINCATO
4 Asole 17x43
1 asola 17x33 Peso 12,30Kg

N.4 profili ad U 60x495
N.4 barre filettate M16x500

00320L                      
€ 13,50

ZINCATO
4 Asole 17x43
1 asola 17x33 Peso 12,30Kg

N.1 profilo ad U 60x495

419 € 50,00
ZINCATO Peso 2,90Kg

Kit barre filettate M16x500

419A € 36,00
ZINCATO Peso 1,90Kg

Kit barre filettate M16x300

419B € 33,00
ZINCATO Peso 1,50Kg

Kit barre filettate M16x250

419E € 35,00
ZINCATO Peso 1,75Kg

Kit barre filettate M12x500

419F € 20,00
ZINCATO Peso 1,20Kg

Kit barre filettate M12x300

419C € 40,00
INOX Peso 0,80Kg

Kit barre filettate M12x250

Barre filettate in acciaio 8.8

VTS8X80 € 0,40
ZINCATO Peso 15g

Vite Torx testa svasata
8 x 80 mm filetto parziale

VTS10X160 € 3,60
ZINCATO Peso 50g

Vite Torx testa svasata
10 x 160 mm tutto filetto

RS8 € 0,75
ZINCATO Peso 12g

Rondella sottovite Ø8 mm

VTS8X100 € 0,42
ZINCATO Peso 20g

Vite Torx testa svasata
8 x 100 mm filetto parziale

RS10 € 1,20
ZINCATO Peso 20g

Rondella sottovite Ø10 mm

VTS12X200 € 5,50
ZINCATO Peso 80g

Vite Torx testa svasata
12 x 200 mm tutto filetto

VTC10X350 € 18,00
ZINCATO Peso 110g

Vite testa cilindrica
10 x 350 mm tutto filetto

VTC12X300 € 18,00
ZINCATO Peso 120g

Vite testa cilindrica
12 x 300 mm tutto filetto

VTS8X120 € 0,50
ZINCATO Peso 25g

Vite Torx testa svasata
8 x 120 mm filetto parziale

RS12 € 2,40
ZINCATO Peso 50g

Rondella sottovite Ø12 mm

RC10 € 0,80
ZINCATO Peso 27g

Rondella cilindrica Ø10 mm

RC12 € 0,90
ZINCATO Peso 28g

Rondella cilindrica Ø12 mm

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 165

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 173
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90

Raccordi 
butile adesivo

Il raccordo universale è ideale per sigillare le connessioni nelle 
coperture. Nasce dall’unione di una bandella di alluminio arric-
ciata con uno strato di collante butilico. Il risultato è un prodot-
to duraturo, resistente ai raggi UV, all’acqua ed alle intemperie. 
La speciale arricciatura consente un allungamento pari al 60% 
dell’intera superficie nella direzione di srotolamento, questo lo 
rende particolarmente adatto a raccordare zone molto sagoma-
te come: pali, torrette, camini, profili a muro ed ogni altro ele-
mento sporgente dal tetto.

30
0

Faldali  
in piombo

387A €  75,00
FALDALE
PER PALO LIGHT
600x600mm Peso 3,30Kg

Utile per la delimitazione di utilizzo della linea vita

452C € 30,00
INOX

Peso 0,30Kg

Delimitatore 
di zona 

86

Targhetta  
installazione

418C € 7,00
40 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,02Kg

Cartello  
punto di salita

420 € 7,00
85 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg

384G €  42,00
GRIGIO CHIARO
H 90mm - Lunghezza 5m Peso 0,75Kg

385C €  60,00
ROSSO MATTONE
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg

385B €  60,00
GRIGIO SCURO
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg
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388 € 3.200,00
VALIGETTA COMPLETA Peso 7.85Kg

Kit verifica  
linea vita

Il Kit verifica linea vita è composto da tre differenti celle di carico 
con le quali è possibile effettuare prove sul sistema di fissaggio 
(ancorante - struttura di supporto), verificare il tensionamento 
della fune sia in fase di istallazione sia durante le ispezioni, indi-
viduare il carico sulla linea vita.

Le singole celle di carico vengono collegate ad un apposito 
palmare per la lettura e la registrazione dei dati; attraverso un 
software è poi possibile scarica i dati sul PC e ottenere il grafi-
co che descrive l’andamento del carico in funzione del tempo 
di acquisizione dei dati (quest’ultimo può essere impostato a 
piacere dall’utente).

È inoltre possibile ottenere l’output carico/tempo anche nume-
ricamente in una tabella formato excell.

Controllo ancoraggi

Controllo post-installazione

Controllo tensionamento

Palmare datalogger

IL KIT COMPRENDE:

Fasi di verifica della tensionatura della fune su linea vita Colosseo (Roma).
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Esempi 
di applicazione

Palo intermedio

Ancoraggi per il trasferimento alla linea vita
Gancio sottotegola o Ancoraggi antipendolo

Kit fune

Punto di salita

Palo di estremità

Linea vita unidirezionale a singola campata

secondo cordino per intercettazione

Linea vita unidirezionale a più campate
secondo cordinosecondo cordino

per intercettazione
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Installazione sistemi anticaduta 
linea vita Light
Fasi di installazione linee vita di tipo Light.

133



LI
N

EA
 V

IT
A 

 S
M

AL
L

134

PERCHÉ SCEGLIERE UNA LINEA VITA DI TIPO SMALL?

Quando l’estetica vince su tutto è necessario un sistema il cui impatto estetico sia ridotto ai minimi termini.
La linea vita Small si adatta ad essere installata su monumenti, basiliche o strutture di interesse storico e artistico.
Pali in tre altezze diverse, da annegare o tassellare in piano, su falda inclinata o su doppia falda, sia in versione zincata che inox.

Fasi di installazione su Colosseo (Roma)

134
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linea vita e ancoraggi deformabili
EN 795 – UNI 11578 tipo C

prove effettuate da CER.CO. S.A.S. (Bergamo)
supervisionate da T.U.V. ITALIA S.R.L.

SISTEMA ANTICADUTA 
SMALL
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Phone: +39 0125 636911 
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TÜV Italia SRL 
Divisione PS-Laboratori 
 
 
Via Montalenghe 8 
I-10010 Scarmagno TO 
Italy 
 

 

TÜV Italia PS-Laboratori is accredited / recognised by 
National and International Bodies. 
For details see http://www.tuv.it 
 
TÜV Italia PS-Laboratori è accreditato / riconosciuto 
da Enti Nazionali ed Internazionali. 
 Dettagli nel sito http://www.tuv.it 
 
 

 

TECHNICAL  REPORT          RAPPORTO  TECNICO 
 

no. MES833567ATR 
Rev. 00   Dated 2018-02-02 

 
This technical report may only be quoted in full. Any use for advertising purposes must be granted in writing.  This 

report is the result of a single examination of the object in question and is not generally applicable evaluation of the quality of 
other products in regular production. A positive report is necessary but not sufficient for the product certificate issue. Without a 
valid certificate related to the product, the use of TUV SUD mark is not allowed. 

 
E' ammessa soltanto la riproduzione integrale del presente rapporto di prova. Qualsiasi utilizzo a scopo pubblicitario 

deve essere autorizzato per iscritto. I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione 
sottoposto a prova e non sono estendibili ad altri prodotti della normale produzione. Il rapporto di prova con esito positivo 
costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’ottenimento della certificazione di prodotto,. In assenza di un 
certificato di prodotto valido non è consentito l’uso del marchio TUV SUD. 

 

 

Client: 
Cliente: 
 

C.S.C S.r.L 

Via Costituzione 60,  

I -42015 Coreggio (RE) 

Manufacturer 
Produttore 
 
 

C.S.C S.r.L 

Via Costituzione 60,  

I -42015 Coreggio (RE) 

Manufacturing 
place: 
Luogo di 
produzione: 

C.S.C S.r.L 

Via Costituzione 60,  

I -42015 Coreggio (RE) 

Test subject: 
Prodotto sottoposto 
a  prova: 

Linee Vita Small con Pali bassi tipo C; 

Palo Small Annegato tipo A;  

Palo Small su piastra piana Tipo A; 

Linea Vita Small pali annegati tipo C; 

Palo Small su piastra doppia tipo A. 

Test specification: 
Specifiche di prova: 

UNI 11578:2015; CEN/TS 16415:2103  

Prove di Resistenza dinamica e di integrità; Prova Statica; Prova di 
deformazione. 

135
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Legno
resinato

Cemento
resinato

Pali Small da annegare 
tipo A-C

705-35C € 66,00
INOX
1 filetto M 14 Peso 1,70Kg

701C € 24,00
TOP ESTREMITÀ - INOX
2 Asole Ø18 x 22 Peso 0,25Kg

705-55C € 82,00
INOX
1 filetto M 14 Peso 2,50Kg

705-65C € 90,00
INOX
1 filetto M 14 Peso 2,90Kg

705-45C € 74,00
INOX
1 filetto M 14 Peso 2,10Kg

Applicazione
piana

702C € 36,00
TOP INTERMEDIO - INOX
2 Asole Ø18 x 22 Peso 0,30Kg

Cartelli  
punto di salita e targhetta
420 € 7,00
85 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg

418S € 7,00
40 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,02Kg

Applicazione
doppia falda

35
0

10
0

25

10
0

25

45
0

10
0

25

55
0

10
0

25

65
0

50

150

2 Asole
18X22

4827 2748

27
29

50

2 Asole
18X22

56

45

57
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Pali Small con base 
tipo A-C

703-35C € 66,00
INOX
2 filetti M 14 Peso 1,30Kg

703 € 62,00
BASE PIANA PICCOLA - ZINCATO
16 Fori Ø10.5 Peso 1,00Kg

703C € 90,00
BASE PIANA PICCOLA - INOX
16 Fori Ø10.5 Peso 1,00Kg

703-55C € 82,00
INOX
2 filetti M 14 Peso 2,10Kg 

703-65C € 90,00
INOX
2 filetti M 14 Peso 2,50Kg

706 € 82,00
BASE DOPPIA GRANDE - ZINCATO
18 Fori Ø13 Peso 4,35Kg

704 € 82,00
BASE PIANA GRANDE - ZINCATO
18 Fori Ø13 Peso 4,35Kg

706C € 130,00
BASE DOPPIA GRANDE - INOX
18 Fori Ø13 Peso 4,35Kg

704C € 130,00
BASE PIANA GRANDE - INOX
18 Fori Ø13 Peso 4,35Kg

707 € 68,00
CONTROPIASTRE BASE GRANDE - ZINCATO
4 Fori Ø13 (COPPIA) Peso 2,40Kg

707C € 104,00
CONTROPIASTRE BASE GRANDE - INOX
4 Fori Ø13 (COPPIA) Peso 2,40Kg

703-45C € 74,00
INOX
2 filetti M 14 Peso 1,70Kg

25

35
0

45
0

25

55
0

25

20
0

16
5

17
,5

17
,5

26,5 26,5100

153

65
0

25

80

350

40 40

35 35 35
88 88

88

20
0

20
0

574 548

36

19
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Fune con occhioli 
per salita operatori

484Z € 78,00
ZINCATO
FUNE 4M Ø 10MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 2,80Kg

484C € 82,00
INOX
FUNE 4M Ø 8MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 1,40Kg

488Z € 115,00
ZINCATO
FUNE 8M Ø 10MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 4,80Kg

488C € 118,00
INOX
FUNE 8M Ø 8MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 2,60Kg

4000

4000

1250 12501500

486Z € 85,00
ZINCATO
FUNE 6M Ø 10MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 3,80Kg

486C € 89,00
INOX
FUNE 6M Ø 8MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 2,00Kg

6000

6000

1500 15001500 1500

8000

8000

1500 150015001750 1750

Ancoraggi puntuali
per lamiera

800-05C € 47,00
GANCIO PER FINTO COPPO MONO-DIREZIONALE 
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-06C € 70,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE 
L. 755 mm (CON RIVETTI) - INOX
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-04C € 45,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE  
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

800-03C € 82,00
ANCORAGGIO BI-DIREZIONALE (CON RIVETTI) - INOX
240 Fori Ø5.6 mm Peso 2,00Kg

31
0

60
12

5
12

5

155 60 155

370

tipo A
bidirezionale
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389
389C

389A
389E

389F
389G

394C €  20,00
MODELLABILE L755 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,70Kg

Ganci sottotegola 
tipo A
Da piegare secondo le esigenze

394 €  9,00
MODELLABILE L755 - ZINCATO A CALDO

755

30

555

30

395C €  20,50
MODELLABILE L555 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

Da piegare secondo le esigenze

395 €  8,50
MODELLABILE L555 - ZINCATO A CALDO

396C €  22,50
AD ESSE - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 0,50Kg

396 €  10,00
AD ESSE - ZINCATO A CALDO

397 € 11,50
CON OCCHIOLO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,65Kg

476

30

10
6

516

30

96

398 €  16,50
CON PORTA PALO - ZINCATO A CALDO
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5 Peso 0,85Kg

510

30

17
812

0

Cemento
(tassello)

Acciaio
(bullone)

394AC €  29,00
MODELLABILE L1000 - INOX
Foro Ø10,5    3 Fori Ø8,5    Asola 18x30 Peso 1,00Kg

394A €  10,50
MODELLABILE L1000 - ZINCATO A CALDO

1000

30

389 €  16,50
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

Legno
(viti mordenti)

389E € 47,00
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - INOX
4 Fori Ø10,5    6Fori Ø8,5 Peso 0,25Kg

389F € 15,50
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - ZINCATO A CALDO
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393)

389G € 27,00
1 FUNE Ø8 L.600 CON RONDELLA - INOX
(DA ABBINARE AI COD. 390A - 391 E 393) Peso 0,50Kg

389A € 23,50
CON 2 FUNI Ø8 L.600 - ZINCATO A CALDO

389C €  28,00
CON 1 FUNE Ø8 L.600 - INOX

27

278

25
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Accessori  
per ganci sottotegola

105

10
0

350350 505050505050

1000

3016
2

13
2

50

105

15
5

105

20
0 

392 €  15,50
DISTANZIALE H 100mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,60Kg

392A €  16,50
DISTANZIALE H 150mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 0,80Kg

392B €  17,50
DISTANZIALE H 200mm - ZINCATO
4 Fori Ø9     2 Fori Ø10,5 Peso 1,00Kg

50

25 156

206

25

390A €  11,00
ADATTATORE DIREZIONALE PER GANCI - ZINCATO
14 Fori Ø10,5 Peso 0,40Kg

390 €  7,00
ADATTATORE ORIZZONTALE PER GANCI - ZINCATO 
4 Fori Ø10,5    Foro Ø6,5 Peso 0,30Kg

372929

180

292915 248

75

393 €  48,00
PROFILO - ZINCATO
44 Fori Ø9 Peso 4,40Kg

5555

55
55

250

25
0

55

55

55

55

391 €  15,50
PIASTRA RIPARTITRICE PER GANCI - ZINCATO
17 Fori Ø10,5 Peso 1,50Kg

391+389F391+389F
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Kit Fune  
per linea vita
Questi kit sono insiemi di elementi (zincati o inox) composti da:
1 fune in acciaio con una estremità piombata, 1 grillo, 5 morsetti, 
1 redancia e 1 tenditore (canaula aperta o chiusa)

REDANCIAREDANCIA B

432C inox € 2,20

GRILLOGRILLO

435C inox € 13,20

E

Tenditore Redancia Morsetti Funi in acciaio GrilloA B C D E

DFUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 8 Ø 8 
INOXINOX
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

459C459C                  4 metri 4 metri   € 35,00€ 35,00
444C444C                  6 metri   6 metri   € 48,50€ 48,50
448C448C                  8 metri   8 metri   € 61,50€ 61,50
460C460C            10 metri10 metri      € 74,50€ 74,50
431C431C            12 metri12 metri    € 88,00€ 88,00
449C449C            16 metri16 metri      € 122,00€ 122,00
439C439C            20 metri20 metri      € 148,50€ 148,50
461C461C            25 metri25 metri € 190,00€ 190,00
445C445C            30 metri30 metri € 231,00€ 231,00
462C462C     40 metri             40 metri        € 289,00€ 289,00
463C463C     50 metri       50 metri  € 352,00€ 352,00
436C436C     50 metri      50 metri (estremità libere)(estremità libere) € 341,00€ 341,00
437C437C         100 metri  100 metri (estremità libere)(estremità libere) € 679,50€ 679,50

MORSETTIMORSETTI

434C inox € 5,00

C

438C  canaula chiusa - inox € 85,50

ATENDITORITENDITORI

KIT FUNE Ø8 INOXKIT FUNE Ø8 INOX
con tenditore canaula chiusacon tenditore canaula chiusa

453C453C                    Kit funeKit fune                    4 metri4 metri € 161,70€ 161,70
443C443C                    Kit funeKit fune                    6 metri6 metri € 175,00€ 175,00
446C 446C                   Kit funeKit fune                    8 metri8 metri € 188,00€ 188,00
454C454C                    Kit funeKit fune                10 metri10 metri € 201,00€ 201,00
440C440C                    Kit funeKit fune                12 metri12 metri € 214,50€ 214,50
447C447C                    Kit funeKit fune                16 metri16 metri € 248,50€ 248,50
441C441C                    Kit funeKit fune                20 metri20 metri € 275,00€ 275,00
458C458C                    Kit funeKit fune                25 metri25 metri € 316,50€ 316,50
442C442C                    Kit funeKit fune                30 metri30 metri € 357,50€ 357,50
428C428C                    Kit funeKit fune                40 metri40 metri € 415,00€ 415,00
429C429C                    Kit funeKit fune                50 metri50 metri € 478,50€ 478,50



LI
N

EA
 V

IT
A 

 S
M

AL
L

142

Kit di Staffaggio 
ferri ad “U”, barre filettate e viti

419E € 35,00
ZINCATO Peso 1,75Kg

Kit barre filettate M12x500

419F € 20,00
ZINCATO Peso 1,20Kg

Kit barre filettate M12x300

419C € 40,00
INOX Peso 0,80Kg

Kit barre filettate M12x250

Barre filettate in acciaio 8.8

VTS8X80 € 0,40
ZINCATO Peso 15g

Vite Torx testa svasata
8 x 80 mm filetto parziale

VTS10X160 € 3,60
ZINCATO Peso 50g

Vite Torx testa svasata
10 x 160 mm tutto filetto

RS8 € 0,75
ZINCATO Peso 12g

Rondella sottovite Ø8 mm

VTS8X100 € 0,42
ZINCATO Peso 20g

Vite Torx testa svasata
8 x 100 mm filetto parziale

RS10 € 1,20
ZINCATO Peso 20g

Rondella sottovite Ø10 mm

VTS12X200 € 5,50
ZINCATO Peso 80g

Vite Torx testa svasata
12 x 200 mm tutto filetto

VTC10X350 € 18,00
ZINCATO Peso 110g

Vite testa cilindrica
10 x 350 mm tutto filetto

VTC12X300 € 18,00
ZINCATO Peso 120g

Vite testa cilindrica
12 x 300 mm tutto filetto

VTS8X120 € 0,50
ZINCATO Peso 25g

Vite Torx testa svasata
8 x 120 mm filetto parziale

RS12 € 2,40
ZINCATO Peso 50g

Rondella sottovite Ø12 mm

RC10 € 0,80
ZINCATO Peso 27g

Rondella cilindrica Ø10 mm

RC12 € 0,90
ZINCATO Peso 28g

Rondella cilindrica Ø12 mm

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 165

Marcato CE
Regolamento UE

n° 305/2011
D.O.P. n° 173
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Raccordi 
butile adesivo

90

Il raccordo universale è ideale per sigillare le connessioni nelle 
coperture. Nasce dall’unione di una bandella di alluminio arric-
ciata con uno strato di collante butilico. Il risultato è un prodot-
to duraturo, resistente ai raggi UV, all’acqua ed alle intemperie. 
La speciale arricciatura consente un allungamento pari al 60% 
dell’intera superficie nella direzione di srotolamento, questo lo 
rende particolarmente adatto a raccordare zone molto sagoma-
te come: pali, torrette, camini, profili a muro ed ogni altro ele-
mento sporgente dal tetto.

30
0

Il nastro di raccordo universale è ideale per sigillare le connessio-
ni nelle coperture: utile per raccordare il manto di copertura con 
muri, camini, sfiati, antenne, pali e torrette, linee vita, compluvi, 
pannelli solari e fotovoltaici.
È composto da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene 
con bande laterali adesive di colla butilica ricoperte da un film 
protettivo.

387R €  35,00
ROSSO
300x200 mm - Foro 15/25 mm Peso 0,10Kg

387G €  35,00
ANTRACITE
300x200 mm - Foro 15/25 mm Peso 0,10Kg

Targhetta  
installazione

Cartello  
punto di salita

418S € 7,00
85 x 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg

420 € 7,00
85 x 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg

Fino
ad esaurimento
scorte

384G €  42,00
GRIGIO CHIARO
H 90mm - Lunghezza 5m Peso 0,75Kg

385D €  90,00
ROSSO MATTONE
560 X 450mm Peso 0,90Kg

385C €  60,00
ROSSO MATTONE
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg

385B €  60,00
GRIGIO SCURO
H 300mm - Lunghezza 5m Peso 2,25Kg
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Fasi di istallazione su Colosseo (Roma)

PERCHÉ SCEGLIERE UNA LINEA VITA DI TIPO HELP?

La praticità e la rapidità di installazione di una linea vita su lamiera grecata o pannello sandwich.
Chi sceglie una linea vita per lamiera grecata o pannello sandwich è solitamente l’installatore, questo perché il fissaggio è decisa-
mente più pratico e rapido: la linea vita di tipo Help consente infatti al montatore di fissare gli ancoraggi al di sopra delle lamiere, 
evitando di tagliare i pannelli e di aprire completamente la copertura, riducendo inoltre i rischi di infiltrazione e limitando al minimo 
i tempi di posa. Sarà poi compito del tecnico la verifica accurata della struttura di supporto a garanzia della tenuta per la sicurezza 
dell’intero sistema anti-caduta. 

CSC sconsiglia l’applicazione di linee vita su lamiera.
‘Sicurezza’ nei lavori in quota non vuol dire solamente operare utilizzando un prodotto certificato ma piuttosto, e non di secondaria 
importanza, è fondamentale installare questi prodotti analizzandone e valutandone attentamente l’ancoraggio (fissaggio) alla 
struttura di supporto, che è la vera problematica per questa tipologia di linea vita: non vi è nulla di più pericoloso infatti di un siste-
ma installato in maniera errata o non idonea alla struttura che possa trarre in inganno l’operatore legato ad essa (con un fissaggio 
approssimativo o privo della sufficiente resistenza atta a sopportare le forze che si generano in caso di caduta).

Nell’ambito specifico della progettazione e dell’installazione di sistemi linea vita e di ancoraggi puntuali, la verifica della struttura 
di supporto è un obbligo in termini di Legge e in ogni caso un atto di responsabilità dovuta, tenendo già presente questo per le 
situazioni standard, a maggior ragione un ancoraggio fissato su lamiere o pannelli sandwich richiede ancora più attenzione: dato il 
modesto spessore delle lamiere, qualche decimo di millimetro, in caso di caduta si potrebbe verificare uno strappo tra la lamiera e 
l’elemento di fissaggio (rivetti, viti, ecc …) oppure , per quanto riguarda il pannello sandwich (due lamiere unite generalmente da un 
materiale prevalentemente isolante come ad esempio poliuretano espanso), in caso di caduta potrebbe verificarsi il distacco della 
lamiera superiore da quella inferiore.
I produttori di pannelli sandwich danno indicazioni relativamente alla portata (intesa come peso “di calpestio” sopportabile) in fun-
zione della luce del pannello, ma non danno indicazioni relativamente alla tenuta a strappo/trazione, e ai carichi ai quale il pannello 
è soggetto in caso di caduta dovuta all’installazione di una linea vita o di ancoraggio puntuale.
E’ da tenere inoltre presente che la portata stessa varia in funzione del tempo (pannello nuovo/pannello datato) e delle condizioni
ambientali di installazione (le stesse caratteristiche del materiale interno al pannello, che fa da collante tra le lamiere e il materiale 
isolante, subiscono variazioni in funzione al periodo e alla temperatura di esposizione; la presenza ad esempio di un impianto fo-
tovoltaico sulla copertura induce ad un accumulo di calore, e anche questo potrebbe andare ad inficiare, nel tempo, la funzione del 
collante tra i diversi materiali che costituiscono il pannello).
Andrà tenuto conto anche dell’esposizione agli agenti atmosferici poiché gli elementi potenzialmente soggetti al fenomeno della cor-
rosione potrebbero amplificare maggiormente il fenomeno dello strappo, che si può verificare in caso di caduta, e non è da escludere 
che il fenomeno corrosivo si possa generare e manifestare anche dall’interno dell’edificio [formazione di condensa provocata delle 
lavorazioni effettaute nell’edificio], andando ad “aggredire” gli elementi (fissaggio, struttura ed ancoraggio) dal un lato non protetto.

Ultimo ma non meno importante è il fissaggio tra la struttura di supporto e il pannello (generalmente capriate o arcarecci strut-
turali) che potrebbe essere effettuato con viti o tasselli in plastica, e in caso di caduta dell’operatore le sollecitazioni che vengono 
a generarsi potrebbero portare al distacco dell’intero pannello di lamiera (o alla deformazione del pannello stesso con aumento 
anche del tirante d’aria).

Queste caratteristiche (fissaggio tra pannello e struttura, fissaggio tra linea vita e pannello, dimensionamento della lamiera e del 
pannello, condizioni atmosferiche ed ambientali, carichi trasmessi, caratteristiche stesse della struttura, ecc..) non possono essere 
prese in considerazione con leggerezza pertanto, pur avendo un produttore che come CSC evidenzia anziché omettere tali informa-
zioni, non sottovalutate le responsabilità di ciascuna figura (produttore, installatore e tecnico) in quanto raramente le problematiche 
relative a queste applicazioni sono dovute al palo o alla linea vita, ma nella maggior parte dei casi sono l’evidenza di una struttura 
non convenzionale e rischiosa in termini di sicurezza anti-caduta.
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linea vita e ancoraggi deformabili
EN 795 - UNI 11578 tipo A-C

prove effettuate da CER.CO. S.A.S. (Bergamo)
supervisionate da T.U.V. ITALIA S.R.L.

SISTEMA ANTICADUTA 
HELP






 

 



                 


    






          


 

 

 



 

 


 




 

          


 


 


 

 

 



 

 




              
    




 
 

Choose certainty. 
Add value. 

 

Form: ITA_F_09.02E (Rev 11 – August 25,
2016)

Document name: 
MES833567C_TR_Rev.00 
Technical report no. : MES833567C 
Revision: 00 
Page 1 of 8 

Project handler:  
Gianpaolo Mensa 

Issue date: 2018-02-02 

Phone: +39 0125 636911 
Fax: +39 0125 636999 

gianpaolo.mensa@tuv.it

TÜV Italia SRL 
Divisione PS-Laboratori 

Via Montalenghe 8 
I-10010 Scarmagno TO 
Italy 

 

TÜV Italia PS-Laboratori is accredited / recognised by 
National and International Bodies. 
For details see http://www.tuv.it 

TÜV Italia PS-Laboratori è accreditato / riconosciuto 
da Enti Nazionali ed Internazionali. 
 Dettagli nel sito http://www.tuv.it 

 
TECHNICAL  REPORT          RAPPORTO  TECNICO 

 
no. MES833567CTR 

Rev. 00   Dated 2018-02-02 
 

This technical report may only be quoted in full. Any use for advertising purposes must be granted in writing.  This 
report is the result of a single examination of the object in question and is not generally applicable evaluation of the quality of 
other products in regular production. A positive report is necessary but not sufficient for the product certificate issue. Without a 
valid certificate related to the product, the use of TUV SUD mark is not allowed. 

 
E' ammessa soltanto la riproduzione integrale del presente rapporto di prova. Qualsiasi utilizzo a scopo pubblicitario 

deve essere autorizzato per iscritto. I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione 
sottoposto a prova e non sono estendibili ad altri prodotti della normale produzione. Il rapporto di prova con esito positivo 
costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’ottenimento della certificazione di prodotto,. In assenza di un 
certificato di prodotto valido non è consentito l’uso del marchio TUV SUD.

 

Client: 
Cliente:

C.S.C S.r.L 
Via Costituzione 60,  
I -42015 Coreggio (RE) 

Manufacturer 
Produttore
 

C.S.C S.r.L 
Via Costituzione 60,  
I -42015 Coreggio (RE) 

Manufacturing 
place: 
Luogo di 
produzione: 

C.S.C S.r.L 
Via Costituzione 60,  
I -42015 Coreggio (RE) 

Test subject: 
Prodotto sottoposto 
a  prova:

DIS355 Gancio Sottotegola Tipo 396 
Linea vita Light Tipo C 
Linea Vita Help Tipo A 
Linea vita Help tipo C 

Test specification: 
Specifiche di prova: 

UNI 11578:2015; CEN/TS 16415:2103  
Prove di Resistenza dinamica e di integrità; Prova Statica; Prova di 
deformazione. 
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Ancoraggi Help 
tipo A-C

Dissipatore di Energia 
con indicatore di tensione

424D € 155,00
INOX

Peso 1,00Kg

800-01C € 11,00
TOP HELP - INOX
2 Fori Ø18 mm Peso 0,30Kg

28 61 61 28

52

178

Utile per ridurre i carichi trasferiti alla struttura di supporto e al 
tensionamento della fune: a 3 mm di apertura delle spire si ha la 
tensionatura corrispondente a 100 kg di pre-carico circa.

800-65C € 180,00
HELP L. 650 - INOX (COMPLETO DI 54 RIVETTI)
PASSO GRECHE FINO A 250mm
54 Fori Ø5.6 mm Peso 5,90Kg

800-80C € 190,00
HELP L. 800 - INOX (COMPLETO DI 54 RIVETTI)
PASSO GRECHE FINO A 335mm
54 Fori Ø5.6 mm Peso 6,80Kg

647

146

10
0

50

406

10
0

146

10
0

50

406

10
0

825

tipo A-C tipo A-C

tipo A-C

tipo A-C

Acciaio Inox 302

79

116 142

178

31
0

60
12

5
12

5

155 60 155

370

tipo A
bidirezionale

tipo A
monodirezionale

tipo A
monodirezionale

800-02C € 42,00
INTERMEDIO HELP - INOX
2 Fori Ø18 mm Peso 0,85Kg

tipo A
monodirezionale

800-03C € 82,00
ANCORAGGIO BI-DIREZIONALE (CON RIVETTI) - INOX
240 Fori Ø5.6 mm Peso 2,00Kg

800-05C € 47,00
GANCIO PER FINTO COPPO MONO-DIREZIONALE 
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-06C € 70,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE 
L. 755 mm (CON RIVETTI) - INOX
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg

800-04C € 45,00
GANCIO MONO-DIREZIONALE  
L. 715 (CON RIVETTI) - INOX 
Fori Ø5.6 mm    Peso 0,40Kg
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Fune con occhioli 
per salita operatori

484C € 82,00
INOX
FUNE 4M Ø 8MM
CON 3 OCCHIOLI Peso 1,40Kg

488C € 118,00
INOX
FUNE 8M Ø 8MM
CON 5 OCCHIOLI Peso 2,60Kg

4000

4000

1250 12501500

486C € 89,00
INOX
FUNE 6M Ø 8MM
CON 4 OCCHIOLI Peso 2,00Kg

6000

6000

1500 15001500 1500

8000

8000

1500 150015001750 1750

632

23
0

13
4

379

12
0

15
28

91

300

15 225 60

25

20

384C €  150,00
REGOLABILE PER TETTI IN LAMIERA
ZINCATO (COMPLETO DI 54 RIVETTI)
96+96 Fori Ø 5.6 Peso 5,20Kg
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Cartello  
punto di salita
420 € 7,00
85 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,04Kg

418H € 7,00
40 X 170 - ALLUMINIO Peso 0,02Kg

Targhetta  
installazione

Kit Fune  
per linea vita
Questi kit  sono insiemi di elementi (zincati o inox) composti da:
1 fune in acciaio con una estremità piombata, 1 grillo, 5 morsetti, 
1 redancia e 1 tenditore (canaula aperta o chiusa)

Tenditore Redancia Morsetti Funi in acciaio GrilloA B C D E

DFUNI IN ACCIAIO FUNI IN ACCIAIO Ø 8 Ø 8 
INOXINOX
con una con una 
estremità estremità 
piombatapiombata

459C459C                  4 metri 4 metri   € 35,00€ 35,00
444C444C                  6 metri   6 metri   € 48,50€ 48,50
448C448C                  8 metri   8 metri   € 61,50€ 61,50
460C460C            10 metri10 metri      € 74,50€ 74,50
431C431C            12 metri12 metri    € 88,00€ 88,00
449C449C            16 metri16 metri      € 122,00€ 122,00
439C439C            20 metri20 metri      € 148,50€ 148,50
461C461C            25 metri25 metri € 190,00€ 190,00
445C445C            30 metri30 metri € 231,00€ 231,00
462C462C     40 metri             40 metri        € 289,00€ 289,00
463C463C     50 metri       50 metri  € 352,00€ 352,00
436C436C     50 metri      50 metri (estremità libere)(estremità libere) € 341,00€ 341,00
437C437C         100 metri  100 metri (estremità libere)(estremità libere) € 679,50€ 679,50

KIT FUNE Ø8 INOXKIT FUNE Ø8 INOX
con tenditore canaula chiusacon tenditore canaula chiusa

453C453C                    Kit funeKit fune                    4 metri4 metri € 161,70€ 161,70
443C443C                    Kit funeKit fune                    6 metri6 metri € 175,00€ 175,00
446C 446C                   Kit funeKit fune                    8 metri8 metri € 188,00€ 188,00
454C454C                    Kit funeKit fune                10 metri10 metri € 201,00€ 201,00
440C440C                    Kit funeKit fune                12 metri12 metri € 214,50€ 214,50
447C447C                    Kit funeKit fune                16 metri16 metri € 248,50€ 248,50
441C441C                    Kit funeKit fune                20 metri20 metri € 275,00€ 275,00
458C458C                    Kit funeKit fune                25 metri25 metri € 316,50€ 316,50
442C442C                    Kit funeKit fune                30 metri30 metri € 357,50€ 357,50
428C428C                    Kit funeKit fune                40 metri40 metri € 415,00€ 415,00
429C429C                    Kit funeKit fune                50 metri50 metri € 478,50€ 478,50

REDANCIAREDANCIA B

432C inox € 2,20

GRILLOGRILLO

435C inox € 13,20

EMORSETTIMORSETTI

434C inox € 5,00

C

438C  canaula chiusa - inox € 85,50

ATENDITORITENDITORI
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Installazione Sistemi Anticaduta 
linea vita Help
Fasi di installazione linee vita di tipo Help
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Direzione (direzione@cscedilizia.com)

Edoardo
Barletta

[Presidente]

0522 732009 - int. 13

Fabiana
Barletta

[Responsabile]

0522 732009 - int. 1

Ing. Luca
Tondelli

[Responsabile]

0522 732009 - int. 2

Tatiana
Albertini

[Responsabile]

0522 732009 - int. 4

Federico
Barletta

[Responsabile]

0522 732009 - int. 3

Federico
Barletta

[Responsabile]

0522 732009

Alba
Mantovan

[Operativo]

0522 732009 - int. 1

Letizia
Solinas

[Operativo]

0522 732009 - int. 4

Alba
Mantovan

[Operativo]

0522 732009 - int. 3

Ufficio Commerciale (commerciale@cscedilizia.com)

Ufficio Tecnico (tecnico@cscedilizia.com)

Ufficio Amministrativo [amministrazione@cscedilizia.com]

Ufficio Acquisti (acquisti@cscedilizia.com)

Produzione (produzione.1@cscedilizia.com)

CSC
Organigramma aziendale 
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Condizioni di trasporto standard: 
- la consegna tradizionale presso la sede del Cliente viene servita in porto franco senza 
spese al raggiungimento della cifra stabilita con il rivenditore; per cifre inferiori si applica 
un contributo sul singolo DDT; 
- la consegna espressa, da richiedere all’atto dell’ordine, prevede un contributo sul sin-
golo DDT, e viene servita entro le 48H per le zone tradizionali (escluso il giorno di par-
tenza da ns. sede segnalato sulla conferma d’ordine) o entro le 72H per le zone indicate 
dai corrieri come disagiate (escluso il giorno di partenza da ns. sede segnalato sulla 
conferma d’ordine); 
- la consegna di merce voluminosa o la cui lunghezza del bancale supera i 2m (articoli 
segnalati sul catalogo, come ad esempio: tubi scarica detriti, tramogge in plastica, pa-
rapetti permanenti ed autoportanti, ecc…), prevede un contributo calcolato sul rapporto 
peso/volume del bancale, pertanto la voce di spesa è da concordare preventivamente 
con l’ufficio commerciale all’atto dell’ordine, e verrà poi applicata sul singolo DDT. 

Condizioni di trasporto speciali: 
- la consegna con destinazione diversa dalla sede del Cliente (ad esempio consegne 
in cantiere o presso la sede del Cliente finale, quale impresa o privato), è da richiedere 
all’atto dell’ordine, e prevede un contributo sul singolo DDT; (comprende il preavviso te-
lefonico all’atto della consegna, che di norma ritarda il trasporto di 1 giorno, gli accordi 
per lo scarico, l’inserimento e la verifica dei dati forniti, il controllo da parte dell’uff. Lo-
gistica dell’effettiva consegna; a questo si aggiunge, se previsto, un contributo calcolato 
sulla base del rapporto peso/volume per la differenza kilometrica).
Per le consegne fuori sede è necessario compilare il modulo specifico in tutti i suoi cam-
pi, che potete richiedere all’uff. commerciale CSC.
In caso di mancato ritiro della merce CSC si riserva di addebitare l’intero importo della 
spedizione, giacenza e riconsegna. 

Altre spese: 
- preavviso telefonico: si applica un contributo sul singolo DDT; 
- sponda idraulica: si applica un contributo sul singolo DDT; 
- transpallet: si applica un contributo sul singolo DDT.

Imballo: 
Gli imballi utilizzati per la spedizione sono a carico di CSC e non è previsto alcun addebito 
(tranne il caso in cui venga richiesta in maniera specifica all’atto dell’ordine una spedi-
zione di merce con imballi separati: in questo caso si applica un contributo sul singolo 
DDT).

Azienda certificata TUV 
secondo UNI EN ISO 9001:2015 
Certificato n°50 100 10267

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983 

CSC
condizioni commerciali 
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Dispositivi di classe A:  pendenza della superficie di lavoro (piano di calpestio) non superiore a 10°

Dispositivi di classe B:  pendenza della superficie di lavoro (piano di calpestio) non superiore a 30°

Tabella 
gradi e percentuali

Definizione della tipologia  
degli ancoraggi linea vita EN 795

Definizione classi di appartenenza EN 13374 
dei parapetti provvisori

P
E

N
D

E
N

ZE
 IN

 P
E

R
C

E
N

TU
A

LE

PENDENZE IN GRADI

Cl.   B

Cl.   A

30°

10°

Dispositivi di tipo A:   ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli.

Dispositivi di tipo C :  ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’oriz-
zontale non più di 15° (quando misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto 
lungo la sua lunghezza).

2 (m)

Altezza di Caduta

Pendenze parapetti cl. A e B
secondo EN 13374
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